BIT25 BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir ein Produkt der Firma LAE electronic entschieden haben. Lesen Sie vor der Installation des Gerétes
bitte aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung durch: Nur so kénnen wir lhnen héchste Leistungen und Sicherheit garantieren

BESCHREIBUNG ANGABEN

* Warmeregelungsausgang
@ Lafterausgang
#) Abtauausgang

II° Aktivierung des 2. Parameter-Sets

&  pam
Abb.1 - Bedienteil
(1 %] Taste Info / Setpoint. (aM) Taste Up/ Manueller Modus.
Taste Manuelle Abtauung / Down. x() | Taste Exit/ Stand-by.

INSTALLATION

m Der BIT25 misst 86x82xd4mm (LxHxT).

m Die Elektroanschliisse ausfiithren (siehe hierzu die “Schaltplane”). Zur Vermeidung von elektromagnetischen Stérungen die
Flhler und Signalkabel getrennt von den Starkstromleitern anbringen.

m Den Fihler T1 so in der Zelle positionieren, dass die Konservierungstemperatur des Produktes gut gemessen werden kann.

m Falls vorhanden, place the probe T2 on the evaporator where there is the maximum formation of frost.

m Falls der Fihler T3 dem Digitaleingang DI2 angeschlossen ist, wird seine Funktion durch den Parameter T3M bestimmt. Mit
T3M=DSP misst der Fiihler die anzuzeigende Temperatur. Mit T3M=CND misst der Fihler die Verflissigertemperatur und muss
somit zwischen den Rippen des Verfllissigungssatzes positioniert werden.

BETRIEB

DISPLAYANZEIGEN
Im Normalbetrieb zeigt das Display die Messtemperatur oder einen folgender Werte an:

dEF Abtauung wird ausgefiihrt Fs  Ubertemperaturalarm in der Zelle
ofF F Regler im Stand-by-Modus Lo Untertemperaturalarm in der Zelle
clL Anforderung der Verflissigerreinigung £ | Defektin Fuhler T1
oo Alarm for Tar offen £~ Defektin Fihler T2
i Ubertemperaturalarm auf Verfliissiger £5 Defektin Fuhler T3
AL~ Alarm
INFO-MENU
Die im Info-Meni abrufbaren Daten sind:
E | Ist-Temperatur des Fuhlers 1 Fl o Min. Messtemperatur des Fiihlers 1
,’:E * |st-Temperatur des Fuhlers 2 =g ** Verdichterbetriebszeit in Wochen
F 3 + Ist-Temperatur des Fihlers 3 Loc Tastenzustand (Sperre)

Eh « Max. Messtemperatur des Fihlers 1
*: Anzeige nur wenn T2 und / oder T3 in der Parameterebene aktiviert ist. **: Anzeige nur wenn ACC = 0 ist.

Zugriff auf das Menii und Datenanzeige. Zugriff auf das Menii und Datenanzeige
m Die Taste (i) driicken und loslassen. m Die Taste (i) mindestens fir eine halbe Sekunde driicken,
m Mit den Tasten (¥) oder (4] die anzuzeigenden Daten wahlen.  um den Sollwert anzuzeigen.
m Mit der Taste (i) den Wert anzeigen. m Die Taste (i) gedrtickt halten und mit den Tasten (¥) oder (A)
m Zum Verlassen des Meniis die Taste X] driicken oder den gewlinschten Wert einstellen (die Regelung kann innerhalb
10 Sekunden warten. des Mindestwertes SPL und Héchstwertes SPH erfolgen).
Reset der gespeicherten Werte THI, TLO, CND m Beim Loslassen der Taste (i) wird der neue Wert
m Mit den Tasten (W) oder (A} den zu resettierenden Wert gespeichert.
wahlen.

m Mit der Taste (i) den Wert anzeigen.
m Die Taste (i) gedriickt halten und gleichzeitig die Taste %) driicken.

STAND-BY
Die Taste (O] 14sst, falls fur 3 Sekunden gedriickt, den Regler auf verschiedene Betriebsmodi oder Stand-by umschalten (nur bei
SB=YES).



TASTENSPERRE

Die Sperre der Tasten verhindert unerwinschte und potenziell schadliche Handlungen, sollie der Regler beispielsweise in einer
offentlich zuganglichen Umgebung positioniert sein. Zur Sperre aller Tastenbefehle den Parameter im INFO-Meni auf LOC=YES
einstellen; zur Wiederherstellung aller Funktionen den Parameter auf LOC=NO setzen.

WAHL DES ZWEITEN PARAMETER-SETS

Die Regelparameter kénnen anhand von zwei vorprogrammierten Sets in wenigen Augenblicken an verschiedene Bedingungen
adaptiert werden. Der Ubergang von Set 1 zu Set Il (und umgekehrt) kann MANUELL erfolgen, indem bei der Einstellung ISM=MAN
die Taste (M) fur 2 Sekunden gedriickt wird, oder AUTOMATISCH beim SchlieRen des HILFSEINGANGES DI2 (lISM=DI2). Bei
IISM=NON ist der Ubergang zu Set Il gesperrt. Die Aktivierung des Parametersets Il wird durch Leuchten der zugehérigen LED
auf dem Bedienteil gemeldet.

SOLLWERTEINSTELLUNG DURCH POTENTIOMETER

Mit DI2=PSP wird der Sollwert durch einen am Eingang DI2 angeschlossenen 10KQ-Linearpotentiometer eingestellt. Der
proportionale Einstellbereich des Sollwertes liegt zwischen PSL (10KQ) und PSL+PSR (0 Q). Mit POF=YES, falls der Potentiometer
zum minimum Wert gedreht wird (0 Q), wird der Regler auf Stillstand gesetzt. Falls der zweite Parameterset aktiviert ist, wird der
Sollwert ISP sein.

ABTAUUNG

Automatische Abtauung. Die Abtauung startet automatisch zu fest mit dem Parameter DFT einprogrammierten Zeitintervallen.
m Intervallabtauung: Bei DFM=TIM startet die Abtauung wenn der integrierte Timer die eingestellte Intervall DFT erreicht. Beispiel:
mit DFM=TIM und DFT=06, wird alle 6 Stunden eine Abtauung eingeleitet.

m Optimierte Abtauung: Bei DFM=FRO l|auft der Timer nur bei Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter, bis der Parameter DFT
ausgeglichen ist. Arbeitet der Verdampfer bei einer Temperatur von 0°C, hangt die Abtaufrequenz von der Warmelast und den
klimatischen Bedingungen ab. Bei Sollwerten weit unter 0°C héangt die Abtaufrequenz vorwiegend von den Betriebszeiten des
Kuhlgerates ab.

m Speicherung der Zahlung: Beim Einschalten des Gerates setzt der Abtautimer im Fall von DFB=YES die Zahlung der vor dem
Ausschalten angesammelten Zeit fort, ansonsten startet er bei Null (DFB=NO). Im Stand-by-Modus ist die Zahlung gesperrt.
Manuelle oder Remote-Abtauung. Manuell, durch Driicken der Taste @ fir 2 Sekunden oder bei DI2=RDS (DI1=RDS) , durch
Schlielfen des Hilfskontaktes DI1(DI2), kann eine Remote-Abtauung aktiviert werden.

Abtautyp. Nach dem Start der Abtauung werden die Verdichter- und Abtauausgénge gemal Parameter DTY angesteuert. Bei
FID=YES sind die Verdampferlifter wahrend der Abtauung aktiviert.

Abtauende. Die effektive Abtaudauer wird von einigen Parametern beeinflusst.

m Zeitgesteuerte Abtauung: T2=NO. Die Verdampfertemperatur wird nicht Gberwacht; die Abtauung hat immer eine Dauer gleich
der Zeit DTO.

m Zeitbegrenzung: T2=YES. Erreicht der FUhler T2 die Temperatur DLI innerhalb der Zeit DTO, wird die Abtauung vorzeitig gestoppt.
Wiederaufnahme des Warmeregelungszyklus. Nach einer Abtauung bleiben die Ausgénge , falls DRN (ber Null liegt, fir DRN
Minuten ausgeschaltet, damit das Eis schmelzen und das Wasser abflieRen kann. Bei aktivem Fihler T2 (T2=YES) starten die
Lafter erneut, sobald die Verdampfertemperatur unter dem Wert FDD liegt.

Achtung: Bei DFM=NON sind alle Abtaufunktionen gesperrt; bei DFT=0, ist die automatische Abtauung ausgeschlossen.
Wahrend eines Hochdruckalarms oder eines DI1(DI2)-Alarms, wird die Abtauung unterdriickt. Wéhrend einer Abtauung ist der
Ubertemperaturalarm gesperrt.

KONFIGURATIONSPARAMETER

Fur den Zugriff auf das Konfigurationsmenii die Tasten (&) + (1) fur 5 Sekunden driicken.

Mit den Tasten (W) oder (4] den zu &ndernden Parameter wahlen.

Mit der Taste (i) den Wert anzeigen.

Die Taste (i) gedriickt halten und mit den Tasten (W) oder (4] den gewiinschten Wert einstellen.

Beim Loslassen der Taste (i) wird der neue Wert gespeichert und der nachste Parameter angezeigt.
Zum Verlassen des Menis die Taste X) driicken oder 30 Sekunden warten.

PAR BEREICH BESCHREIBUNG

SPL -50..SPH Mindestgrenzwert fir die Regelung von SP.
SPH SPL...110°C | Héchstgrenzwert fur die Regelung von SP.

SP SPL... SPH | Schalttemperatur (Wert, der in der Zelle beibehalten werden soll).
HYS 1.0...10.0°C | OFF/ON-Schalthysterese des Thermostaten.

CRT 0...30 Min | Verdichterstoppzeit. Eine Neuaktivierung des Ausganges kann nur nach Verstreichen von CRT
Minuten nach dem vorherigen Ausschalten erfolgen. Empfohlene Werte: CRT=03 bei HYS<2.0°.

CT1 0...30 Min | Aktivierungszeit des Warmeregelungsausganges wahrend einer Funktionsstérung des Fihlers T1.
Bei CT1=0 ist der Ausgang immer OFF.
CT2 0...30 Min | Stoppzeit des Warmeregelungsausganges wahrend einer Funktionsstérung des Fihlers T1. Bei CT2=0

und CT1>0 ist der Ausgang immer ON.
Beispiel- CT1=4, CT2= 6: Im Fall eines Defektes des Filhlers T1 arbeitet der Verdichter mit 4-minQtigen
ON-Zyklen und 6-minttigen OFF-Zyklen.




CSD 0..30 Min | Verzogerung des Verdichterstopps nach Tilréffnung (aktiv nur bei DI1=DOR oder DI2=DOR).
DFM NON: Startmodus eines Abtauzyklus.
TIM; NON : Die Abtaufunktion wird deaktiviert (der ndchste Parameter ist FCM).
FRO TIM : Der Timer fur die Abtauaktivierung lauft kontinuierlich weiter.
FRO : Der Timer lauft nur bei einem Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter (optimierter
Timerbetrieb).
DFT 0...99 St. Timerwert, nach dessen Erreichen ein Abtauzyklus gestartet wird.
DFB NO/YES | Speicherung der vom Abtautimer gezahlten Zeit. Bei DFB=YES startet der Timer nach einem
Spannungsausfall (Black-out) wieder beim Wert, der beim Ausschalten erreicht war, £ 30 Min. Bei
DFB=NO startet der Timer nach einem Spannungsausfall bei Null.
DLI | -50..110 °C | Abtauendtemperatur.
DTO | 1..120 Min | Maximale Abtaudauer.
DTY OFF; Abtautyp.
ELE; OFF : Abtauung bei Stopp (Verdichter und Abtauheizung OFF).
o) GAS ELE : Elekirische Abtauung (Verdichter OFF und Abtauheizung ON).
E GAS : HeiRgasabtauung (Verdichter und Abtauheizung ON).
— | DPD | 0..240 Sek | Verdampfer-Pump-Down. Beim Abtaustart bleiben die durch den Parameter DTY definierten
E Abtauausgange fir DPD-Sekunden ausgeschaltet.
| DRN | 0..30 Min | Pause nach Abtauung (Abtropfphase des Verdampfers).
E DDM RT; Displayanzeige wahrend Abtauung:
LT; RT : Ist-Temperatur;
SP; LT : Letzte Temperatur vor der Abtauung;
DEF SP : Aktueller Sollwert;
DEF : “dEF".
DDY | 0..60 Min [Verzdgerung in der Anzeige. Wahrend der Abtauung und fiir DDY-Minuten nach der Beendigung
dieser Phase, zeigt die Displayanzeige die durch den Parameter DDM einprogrammierte Angabe an.
FID NO/YES Lufteraktivierung wahrend der Abtauung.
FDD | -50...110°C | Temperatur fir den Neustart der Verdampferl(ifter nach einer Abtauung (gemessen durch den Fiihler T2).
FTO | 0..120 Min | Dauer des maximalen Verdampferliifterstopps nach einer Abtauung.
FCM NON; Steuerung der Verdampferlifter wahrend der Warmeregelung.
TMP; NON : Die Verdampferliifter bleiben immer eingeschaltet;
TIM TMP : Warmeregelung. Die Verdampferliifter sind zusammen mit dem Verdichter im Betrieb. Nach
der Abschaltung des Verdichters, bleiben die Liifter eingeschaltet, solange die Temperatur-Differenz
T2-T1 grésser als FDT ist. Die Lifter schalten wieder mit dem Differential FDH ein.
(T2 = Verdampfertemperatur, T1 = Luftemperatur);
TIM Zeitliche Steuerung. Die .
Verdampferlifter sind eingeschaltet, C%"*LF'R COMPR. OFF CU(;T“F'R-
wenn der Verdichter l&uft. o >4
Nach der Abschaltung des Verdichters, ON
schalten die Lifter ein und aus geman @
den Parametern FT1, FT2, FT3. OFF
J!'JL JL ﬂL JL IFIL
FT1 FT2 FT3 FT2 FT3
FDT -12.0...0.0°C | Differenz Verdampfer - Luft zur Abschaltung der Liifter nach der Abschaltung des Verdichters.
FDH 1.0 ...12.0°C | Temperaturdifferential zur Wiedereinschaltung der Verdampferliifter.
Beispiel: FDT = -1, FDH=3. In diesem Beispiel, nach der Abschaltung des Verdichters, werden
die Lufter bei T2 > T1 -1.0 (FDT) ausgeschaltet. Wenn T2 <T1 - 4.0 (FDT-FDH) werden die Lifter
wieder eingeschaltet.
FT1 0...180 Sek | Ausschaltverzégerung der Lufter nach Verdichterstopp.
FT2 0...30 Min | Lufterstopp mit Timer. Bei FT2=0 bleiben die Lifter immer eingeschaltet.
FT3 0...30 Min | Lufterbetrieb mit Timer. Bei FT3=0 und FT2 > 0 bleiben die Lifter immer ausgeschaltet




ATM NON; Alarmschwellen.
ABS; NON : Alle Temperaturalarme sind gesperrt (der nachste Parameter ist ADO).
REL ABS : Die in ALA und AHA programmierten Werte stellen die effektiven Alarmschwellen dar.
REL : Die in ALR und AHR programmierten Werte sind die Alarmdifferentiale fiir SP und SP+HYS.
ON
OFF | iy
SP-ALR SP SP+HYS+AHR
Alarmdifferentiale (ATM=REL).
g ALA |-50 ... 110°C | Alarmschwelle fiir Untertemperatur.
1 _
E AHA | -50 ... 110°C | Alarmschwelle fir Ubertemperatur.
<
d ALR |-12.0...0.0°C | Alarmdifferential fir Untertemperatur.
[ Bei ALR=0 wird der Untertemperaturalarm ausgeschlossen.
1
E AHR | 0.0 ...12.0°C | Alarmdifferential flir Qber‘temperatur.
< Bei AHR=0 wird der Ubertemperaturalarm ausgeschlossen
z | ATI T1; T2; T3 | Wahl des Bezugsfiihlers flr Temperaturalarme.
4
% ATD | 0 ... 120 Min | Verzégerung der Temperaturalarmmeldung.
=
<
ADO 0 ... 30 Min | Verzégerung der Alarmmeldung far Tar offen.
AHM NON; Betriebsmodus bei Verflissigeralarm.
ALR; NON : Sperre des Verflissigeralarms (der ndchste Parameter ist ACC).
STP; ALR : Im Alarmfall blinken auf dem Display die Zeichen “HC” und wird der Summer aktiviert.
STP : Die Alarmanzeigen werden ausgeldst und der Verdichter und die Abtauungen gestoppt.
AHT o Verfliissigungstemperaturalarm (er wird vom Fiihler T3 gemessen). (aktiv nur falls AHM=ALR oder
-50...110°C -
AHM=STP)
ACC 0..52 Periodische Verflissigerreinigung. Sobald die Verdichterbetriebszeit (in Wochen) den Wert ACC
Wochen erreicht, blinken auf dem Display die Zeichen “CL". Bei ACC=0 wird die Verflissigerreinigungsmeldung
ausgeschlossen.
IHIsM NON,; Ubergang zum 2. Parameter-Set.
MAN; NON : Sperre des 2. Parameter-Sets (der ndchste Parameter ist SB).
DI2 MAN : Aktivierung der Taste (M) fir die Umschaltung der beiden Parameter-Sets.
DI2 : Ubergang zum 2. Parameter-Set beim Schlielen des Hilfseinganges DI2.
HSL | -50...lISH | Mindestgrenzwert fiir die Regelung von IISP.
lISH | IISL... 110°C | Hochstgrenzwert fiir die Regelung IISP.
]
e ISP | lISL... lISH | Sollwert in Modus 2.
g HHHY | 1.0... 10.0°C | OFF/ON-Schalthysterese in Modus 2.
; lIFC NON:
(2} TMP; Steuerung der Verdampferllfter in Modus 2. Siehe FCM.
- TIM
IIDF 0..99 St. | Timerwert, nach dessen Erreichen ein Abtauzyklus im Modus 2 gestartet wird.
SB NO/YES | Aktivierung der Stand-by-Taste (@) .
DI1 NON; Funktionen des digitalen Einganges DI1
DOR; NON : Digitaler Eingang 1 nicht aktiv.
ALR; DOR : Tureingang.
RDS ALR : Bei der Offnung des Kontaktes erfolgt ein Alarm (falls AHM=STP, wird der Verdichter gestoppt

und die Abtauung unterdrickt).
RDS : Beim Schliesen des Kontaktes wird eine Abtauung eingeleitet (Fernstart).




DI2 NON; Funktionen des digitalen Einganges DI2
DOR; NON : Digitaler Eingang 2 nicht aktiv.
ALR; DOR : Tureingang.
RDS; ALR : Bei der Offnung des Kontaktes erfolgt ein Alarm (falls AHM=STP, wird der Verdichter gestoppt
[ISM; und die Abtauung unterdriickt).
T3; RDS : Beim Schliesen des Kontaktes wird eine Abtauung eingeleitet (Fernstart).
PSP IISM : Beim Schliesen des Kontaktes wird der zweite Parameterset aktiviert.
T3 : Funktioniert als Fiihler T3-Eingang.
PSP : Sollwertpotentiometereingang.
o« | T3M DSP; Funktionen des Hilfsfiihlers T3.
— CND. DSP : Displayanzeige des Temperaturmesswertes T3.
c'\'l CND : Messung der Verflissigertemperatur.
a 0S3 | -12.5..12.5°C | Messwertkorrektur des Fahlers T3.
PSL | -50..70°C [ Minimaler Sollwert, eingestellt durch den Potentiometer.
% PSR | 0.0...15.0 °C | Sollwertbereich durch Potentiometer.
o Beispiel: mit PSL=2.0 und PSR=8.0 wird der Sollwert innerhalb von 2.0°C und 10.0°C (PSL+PSR)
I .
= eingestellt.
O POF NO/YES | Aktivierung Stillstand durch Potentiometer.
Mit POF=YES, falls der Potentiometer zum minimum Wert gedreht wird, erfolgt der Stillstand des Reglers.
LSM NON; Lichtsteuerung
MAN; NON : Keine Lichtsteuerung.
D10; MAN : Lichtausgangssteuerung mittels Taste M)
D20; D10 : Bei der Offnung des DI1, erfolgt die Einschaltung des Lichterausganges.
D2C. D20 : Bei der Offnung des DI2, erfolgt die Einschaltung des Lichterausganges.
D2C : Beim Schliessen des DI2, erfolgt die Einschaltung des Lichterausganges.
OA1 NON; Funktionen des Hilfsausganges AUX 1
FAN; NON : Ausgang deaktiviert (immer ausgeschaltet)
DEF; FAN : Ausgang fir Liftersteuerung aktiviert.
LGT; DEF : Ausgang fiir Abtausterung aktiviert.
0-1; LGT : Ausgang fiir Lichtsteuerung aktiviert.
ALO; 0-1 : Die Relaiskontakte folgen dem ON-/Stand-by-Zustand des Reglers.
ALC ALO : Offnung der Kontakte im Alarmfall.
ALC : SchlieRung der Kontakte im Alarmfall.
OA2 Siehe OA1 | Funktionen des Hilfsausganges AUX 2. Siehe OA1
0S1 -12.5..12.5°C | Messwertkorrektur des Flhlers T1.
T2 NO/YES | Aktivierung des Fihlers T2 (Verdampfer).
0s2 -12.5.12.5°C | Messwertkorrektur des Flhlers T2.
TLD 1...30 Min | Verzogerung der Mindesttemperatur- (TLO) und Héchsttemperaturspeicherung (THI).
SCL 1°C; Anzeigeskala.
2°C; 1°C: Messbereich -50... 110°C (0,1°C-Auflésung im Bereich -9,9... 19,9°C, 1°C-Auflésung im
°F restlichen Bereich).
2°C: Messbereich -50... 110°C
°F: Messbereich -58... 180°F.
SIM 0...100 Displayverlangsamung.
ADR 1...255 Adresse von BIT-25 flur Kommunikation mit einem PC.




Relay output max loads

Verdichter

Hilfsausgdnge 1
Hilfsausgénge 2

Eingange

NTC 10KQ@25°C

Messbereich

20(8)A 240Vac
16(4)A 240Vac
7(2)A 240Vac

-50/-9.9...19.9/110°C
-50...110°C, -58...180°F

Messgenauigkeit
<0.5°C im Messbereich

Betriebsbedingungen
-10 ... +50°C; 15%...80% r.F.

DI2 als Eingang fiir
Fiihler T3 (DI2=T3).

4]
DI2

DI2 als Eingang fiir Soll-
wertpotentiometer-
einstellung (DI2=PSP)

Y

82

RS485
LCD-55 PC comm. Pt
—cU - —— i
| |
— remote ] [data 110] e 5] o] [ ) &) ™
DI2 DI T2 T
e AUX1 AUX2
20(8)A  16(4)A 7(2)A
Max total current 30A } } J
\ I ,
< |
L i
Power @ - C)
Supply g
« 103 >
F 3 é' ’J
I
D _(5
D — ot
(D
© P — p
© | Ofp g 2
=D
D
o <t
(D <
¥ ] L —n - j —
« 92
TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung
BIT25...E 230Vac+10%, 50/60Hz, 3W
BIT25..U 115Vac+10%, 50/60Hz, 3W
BIT25...W 115...230Vac+10%, 50/60Hz, 3W

LAE-Code No. SN4...

CE (Zertifizierungen und Bezugsnhormen)
EN60730-1; EN60730-2-9; EN55022 (Klasse B);

EN50082-1




