BR1-28 BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiir ein Produkt der Firma LAE electronic entschieden haben. Lesen Sie vor der Installation
des Gerafes bitte aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung durch: Nur so konnen wir lhnen hochste Leistungen und
Sicherheif garantieren.

1. INSTALLATION

m Das Geratmisst 107x35x47 mm (LxHxT) und muss an einer DIN-Schiene so befestigt werden, dass keine Flussigkeitsinfiltrationen
maoglich sind, welche schwere Schaden am Gerat selbst hervorrufen und dessen Sicherheit beeintrachtigen kénnen.

m Die Elektroanschliisse ausfithren (siehe hierzu die “Schaltplane”). Zur Vermeidung von elekiromagnetischen Stérungen die
Fahler und Signalkabel getrennt von den Starkstromleitern anbringen.

m Den Fihler T1 so in der Zelle positionieren, dass die Konservierungstemperatur des Produktes gut gemessen werden kann.

m Den Fihler T2 auf dem Verdampfer an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigen.

m Die Funktionen des Fihlers T3 werden vom Parameter T3 bestimmt. Bei T3=DSP misst der Fiihler die auf dem Display
anzuzeigende Temperatur; bei T3=CND erfasst der Fahler die Verflissigungstemperatur und muss somit zwischen den Rippen
des Verflussigungssatzes positioniert werden; bei T3=2EU misst der Fiihler die Temperatur des zweiten Verdampfers und muss
an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigt werden; bei T3=NON ist der dritte Fiihler deaktiviert.

2. INFO DISPLAY
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Im Alarmfall, wird der Alarmsummer durch das Driicken einer beliebigen Taste stummgeschaltet.
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3. FUNKTION
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3.1 AUSWAHL DER ZWEITEN PARAMETERGRUPPE
Manuell (ISM=MAN) Automatisch (IISM=ECO) Kontakt (I1SM=DI) Echtzeituhr (IISM=RTC)

" G I
(Mg 3 @Eco (Siehe Bild 3) Start um STT

DxA=CLS DxA=0PN Ende um EDT




3.2 ABTAUSTART

Manuell

Echtzeituhr (DFM=RTC)

Zeitlich (DFM=TIM) Optimiert (DFM=FRO) Femstart (DxO=RDS)
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DxA=CLS DxA=0PN

Synchronabtauung (D30=DSY)

- Start und Ende der Abtauung erfolgen synchron
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auf allen angeschlossenen BR1-28.

3.3 ABTAUENDE

Uberwachung eines Verdampfers vor

Uberwachung zweier Verdampfer vor

—EllElmEl Zeitbegrenzung Zeitbegrenzung
DTO-Minuten DTO-Minuten
é DTO-Minuten é + Jl oder é + g oder
T2=DLI T2 und T3z DLI

Wiederaufnahme des Warmeregelungszyklus. Nach einer Abtauung bleiben alle Ausgange, falls DRN dber Null liegt, far DRN
Minuten ausgeschaltet, damit das Eis schmelzen und das Wasser abflieen kann. Bei aktivem Fihler T2 (T2=YES) starten die
Lifter ermeut, sobald die Verdampfertemperatur unter dem Wert FDD liegt; ist der Fihler T2 nicht aktiv (T2=NO) oder stellt sich
diese Bedingung nach Beendung einer Abtauung nicht innerhalb der Zeit FTO ein, werden die Lifter nach Verstreichen von FTO
trotzdem neu gestartet.

Achtung: Bei DFM=NON oder C-H=HEA sind alle Abtaufunktionen gespert; bei DFT=0 ist die automatische Abfauung ausgeschlossen,
wahrend eines Hochdruckalarms wird die Abtauung unterbrochen; wahrend einer Abtauung ist der Ubertemperaturalarm gesperrt.

4. KONFIGURATIONSPARAMETER

Zugang / Navigation / Modifizierung
@ Wert anzeigen
G
ﬂ- @+ @# === @ + E]E Wert erhihen oder vermindern
E]E] Néachster oder voriger Parameter
% Ausgehen
PAR BEREICH BESCHREIBUNG
SPL -50..SPH Mindestgrenzwert fur die Regelung von SP.
SPH | SPL._110° [ Hochstgrenzwert fiir die Regelung von SP.
SP SPL_.. SPH | Schalttemperatur (Wert, der in der Zelle beibehalten werden soll).
C-H REF, HEA | Kuhlmodus (REF) oder Heizmodus (HEA).
HYO 1..10° Thermostat-Schalthysterese OFF — ON.
HY1 0..10° | Thermestat-Schalthysterese ON — OFF.
CRT | 0.30Min [Verdichterstoppzeit. Eine Neuaktivierung des Ausganges kann nur nach Verstreichen von CRT Minuten
nach dem vorherigen Ausschalten erfolgen. Empfohlene Werte: CRT=03 bei HYS<2.0°.
CT1 0...30 Min | Aktivierungszeitdes Warmeregelungsausganges (Verdichter/Heizelement)wahrend einer Funktionsstorung
des Fuhlers T1. Bei CT1=0 ist der Ausgang immer OFF.
CT2 0..30 Min | Stoppzeit des Warmeregelungsausganges (Verdichter/Heizelement) wahrend einer Funktionsstérung
des Fuhlers T1. Bei CT2=0 und CT1=0 ist der Ausgang immer ON.
Beispiel- CT1=4, CT2= 6: Im Fall eines Defektes des Fihlers T1 arbeitet der Verdichter mit 4-minitigen
ON-Zyklen und 6-minitigen OFF-Zyklen.
DFM NON; Startmodus eines Abtauzyklus
TIM; NON : Die Abtaufunktion wird deaktiviert (der ndchste Parameter ist FCM).
FRO; TIM : Der Timer fir die Abtauaktivierung lauft kontinuerlich weiter.
RTC FRO : Der Timer lauft nur bei einer Frostakkumulation auf dem Verdampfer weiter (optimierter
Timerbetrieb) Wenn der Verdampfer unter 0°C arbeitet, hangt die Abtauhaufigkeit von der thermischen
Belastung und den klimatischen Bedingungen ab. Bei Sollwerten viel tiefer als 0°C dann hangt die
Abtauhaufigkeit hauptsachlich von den Verdichterlaufzeiten ab.
RTC : die Abtauechtzeit wird durch die Parameter DH1, DH2,...., DHE programmiert.
0...99 St. | Timerwert, nach dessen Emeichen ein Abtauzyklus gestartet wird. Nachdem diese Zeit seit der letzten Abtauung
vergangen ist, dann startet eine neue Abtauung. ZB., wenn DFM=TIM und DFT=06 erfolgt eine Abtauung alle
6 Stunden.




NOMYES | Speicherung der vom Abtautimer gezahlten Zeit. Bei DFB=YES startet der Timer nach einem
Spannungsausfall (Black-out) wieder beim Wert, der beim Ausschalten erreicht war, + 30 Min. Bei DFB=NO
startet der Timer nach einem Spannungsausfall bei Null.

HH.M Vorgesehene Echtzeit zur Abtauung 1 bis zu 6. HH-Stunden ab Mittenacht, M Minuten in zehn
Minuten-Schritten. Die erlaubten Werte kdnnen zwischen 00.0 bis zu 23 5 programmiert werden. Nach
“23.57 ist der Wert “—-", welcher “keine Abtauung” bedeutet. Beispiel: DH1=8.3 bedeutet 8:30 morgens.
-50...110° | Abtauendiemperatur.
1...120 Min | Maximale Abtaudauer.
OFF; Abtautyp.
ELE; OFF: Abtauung bei Stopp (Verdichter und Abtauheizung OFF).
GAS ELE: Elektrische Abtauung (Verdichter OFF und Abtauheizung ON).
GAS: HeilRgasabtauung (Verdichter und Abtauheizung ON).
OFF; Synchronisierung des Abtaustarts - Thermostatzyklus.
LO; OFF: keine. Die Abtauung erfolgt ohne Verzégerung.
HI LO: der Abtaustart wird bis der Abschlaltung des Verdichters verzégert (SOD = max. Verzogerung).
HI: der Abtaustart wird bis der Einschaltung des Verdichters verzdgert (SOD = max Verzdgerung).
0...30 Min | Wartezeit fur die Synchronisierung des Abtaustarts - Thermostatzyklus. Falls 0, erfolgt eine Abtauung sofort.
0...240 Sek | Verdampfer-Pump-Down. Beim Abtaustart bleiben die durch den Parameter DTY definierten
Abtauausgange fir DPD-Sekunden ausgeschaltet.
0..30 Min | Pause nach Abtauung (Abtropfphase des Verdampfers).
RT; Displayanzeige wahrend Abtauung:
LT; RT : Ist-Temperatur;
SP; LT : Letzte Temperatur vor der Abtauung;
DEF SP : Aktueller Sollwert;
DEF : “dEF".
0..60 Min | Verzogerung in der Anzeige. Wahrend der Abtauung und fiir DDY-Minuten nach der Beendigung dieser
Phase, zeigt die Displayanzeige die durch den Parameter DDM einprogrammierte Angabe an.
NO/YES Lifteraktivierung wahrend der Abtauung.
-50__110° | Temperatur fiir den Neustart der Verdampferlifter nach einer Abtauung.
0...120min | Dauer des maximalen Verdampferlifterstopps nach einer Abtauung.
FCM NON,; Steuerung der Verdampferliifter wahrend der Warmeregelung.
TMP; NON : Die Verdampferlifter bleiben immer eingeschaltet;
TIM TMP : Warmeregelung. Die Verdampferlifter sind zusammen mit dem Verdichter im Betrieb. Nach der
Abschaltung des Verdichters, bleiben die Lifter eingeschaltet, solange die Temperatur-Differenz Te-
Ta grosser als FDT ist. Die Lufter schalten )
wieder mit dem Differential FDH ein. COMPR. ! COMPR.OFF COMPR.
(Te = Verdampfertemperatur, o e b
Ta = Lufttemperatur);
TIM Zeitliche  Steuerung. Die oFF
Verdampferlufter sind eingeschaltet, wenn _Jr L Ll Ll
der Verdichter lduft. 1 FT2  FTs FT2  FT3
Nach der Abschaltung des Verdichters,
schalten die Lifter ein und aus gemal: den . i ~ .
Parametern FT1. FT2, FT3 (siche Abb. 2) Abb.2 Zeit-optimierte Liftersteuerung (FCM=TIM)
FDT -12.0° Differenz Verdampfer - Luft zur Abschaltung der Liifter nach der Abschaltung des Verdichters.
FDH 1...12° Temperaturdifferential zur Wiedereinschaltung der Verdampferliifter.
Beispiel- FDT = -1, FDH=3. In diesem Beispiel, nach der Abschaltung des Verdichters, werden die
Lifter bei Te = Ta -1 (FDT) ausgeschaltet. Wenn Te < Ta - 4 (FDT-FDH) werden die Lifter wieder
eingeschaltet.
FT1 | 0..180 Sek | Ausschaltverzogerung der Lifter nach Verdichterstopp.
FT2 0...30 Min | Lafterstopp mit Timer. Bei FT2=0 bleiben die Liifter immer eingeschaltet.
FT3 0...30 Min | Lafterbetrieb mit Timer. Bei FT3=0 und FT2 = 0 bleiben die Lifter immer ausgeschaltet.
ATM NON: Alarmschwellen.
ABS; MNON : Alle Temperaturalarme sind gesperrt (der nachste Parameter ist ACC).
REL ABS : Die in ALA und AHA programmierten Werte stellen die effektiven Alarmschwellen dar.
REL : Die Alanmschwelle erfolgt durch die Summe von Sollwert, Thermostat-Schalthysterese und ALR/AHR.
-50.. 110° | Alarmschwelle fiir Untertemperatur.
-50_. 110° | Alarmschwelle fiir Ubertemperatur.




-12..0°

Alarmdifferential fir Untertemperatur. Bei ALR=0 wird der Untertemperaturalarm ausgeschlossen.

0.12° Alarmdifferential fur Ubertemperatur. Bei AHR=0 wird der Ubertemperaturalarm ausgeschlossen.
T1;T2; T3 | Wahl des Bezugsfiihlers fiir Temperaturalarme.
0. 120 Min | Verzagerung der Temperaturalarmmeldung.
ACC 0.52 Periodische Verflussigerreinigung. Sobald die Verdichterbetriebszeit (in Wochen) den Wert ACC
Wochen erreicht, blinken auf dem Display die Zeichen “CL". Bei ACC=0 wird die Verflissigerreinigungsmeldung
ausgeschlossen.
Ism MNON; Ubergang zum 2. Parameter-Set.
MAN: NON : Sperre des 2. Parameter-Sets (der ndchste Parameter ist SB).
ECO; MAN : Aktivierung der Taste M) fur die Umschaltung der beiden Parameter-Sets.
Di; ECO : automatische Umschaltung zur zweiten Parametergruppe bei der Erfassung der ECO-Bedingungen.
RTC DI - Umschltung zur zweiten Parametergruppe bei der Aktivierung des Dix-Eingangs.
RTC : die zweite Parametergruppe wird um die STT-Zeit betatigt und um die EDT-Zeit deaktiviert.
-50 lISH | Mindestgrenzwert fur die Regelung von ISP
lISL... 110° | Hachstgrenzwert fiir die Regelung IISP.
IISL... ISH | Sollwert in Modus 2.
1...10° Thermostat-Schalthysterese OFF — ON im Modus 2.
0...10° Thermostat-Schalthysterese ON — OFF im Modus 2.
0..99 St. Stundenzahlerwert fiir den Start eines Abtauzyklus in Modus 2.
ND%;LMP; Steuerung der Verdampferlifter in Modus 2. Siehe FCM.
1.6 Ansprechvermogen des Reglers fiir den automatischen Ubergang von Set 1 zu Set 2 (1=min. 5=max_).
0240 Min Eco-Zwangsbetrieb. Nur bei ISM=ECO. Die Parameter des Sets | werden in diesem Zwangsbetrieb fir
mindestens EPT-Minuten benutzt. Siehe Bild 3.
SB NO/YES | Aktivierung der Stand-by-Taste (@) .
DSM NON; Modus des Tirschaltereingangs:
ALR; MNON : Turschalter gesperrt
STP ALR : wenn DIx=DOR und der Digitaleingang aktiviert wird, erfolgt ein Alarm nach ADO-Minuten.
STP : wenn DIx=DOR und der Digitaleingang aktiviert wird, erfolgt nicht nur ein Alarm sondern auch eine
sofortige Abschaltung der Lafter und nach CSD-Minuten die Abschaltung des Verdichters.
DAD | 0.30Min |Verzogerung vor der Alarmmeldung wegen offener Tiar.
cspD | 0.30Min | Abschaltungsverzogerung des Verdichters/Heizelementes nachdem die Tor gedffnet wurde. Wenn
NO CSD=NO erfolgt keine Abschaltung des Verdichters/Heizelements wegen der Tiroffnung.
D10 NON: DI1 Digitaleingangsfunktion
DOR; NON : Digitaleingang 1 deaktiviert.
ALR; DOR : Tareingang.
IISM; ALR : Wenn der Eingang aktiviert wird, erfolgt ein Alarm (wenn AHM=STP wird der Verdichter
RDS abgeschaltet und Abtauungen unterdriickt).
IISM : Wenn der Eingang aktiviert wird, verwendet der Regler als Bezug die Parameter des Sets Il.
RDS : Wenn der Eingang akfiviert wird, wird eine Abtauung eingeleitet (Remote-Steuerung).
OPN; CLS. | DI1 Digitaleingangsaktivierung.
OPN : Bei gedffnetem Kontakt
CLS : Bei geschlossenem Kontakt
D20 | Siehe D10 | DI2 Digitaleingangsfunktion. Siehe D10.
OPN; CLS. | DI2 Digitaleingangsaktivierung. Siehe D1A.
D30 NON; DI3 Digitaleingangsfunktion
NON ... RDS : Siehe D10.
RDS; DSY : Synchronisierung der Abtauungen. Die vernetzten Gerate beginnen bzw. beenden die Abtauung
DSY. gleichzeitig. Das erste Gerat in Abtauung gibt den Startbefehl. Das Gerat, das als Letztes die Abtauung
beendet, gibt den Stoppbefehl.
OPN; CLS. | DI3 Digitaleingangsaktivierung. Siehe D1A.
LSM MNON; Lichtsteuerung.
MAN; NON : Keine Lichtsteuerung.
ECO; MAN - Lichtausgangssteuerung mittels Taste M) (bei QAx=LGT).
DI1, DI2, ECO : Lichter aktiviert/deaktiviert gemass dem ECO-Zustand.
DI3; Dix : Lichter aktiviert/deaktiviert gemass dem DiIx-Zustand.
RTC. RTC : die Lichter wechseln ihren Zustand um die STT-Zeit, dann wieder zuriick zum vorigen Zustand
um die EDT-Zeit.
OPN,; Lichteraktivierung (nur beim LSM=ECO oder LSM=DIx).
CLS OPN : Lichter On bei gedffnetem Dix oder deaktiviertem ECO-Modus.

CLS : Lichter On bei geschlossenem Dlx oder aktiviertemm ECO-Madus.




STT HH.M Startzeit der zeitlichen Aktionen.

EDT HH.M Endzeit der zeitlichen Aktionen.

0A1 NON; Funktionen des Hilfsausganges AUX 1.
LGT, NON : Ausgang deaktiviert {immer ausgeschaltet).
0-1; LGT : Ausgang fir Lichtsteuerung aktiviert.
2CU; 0-1 : Die Relaiskontakte folgen dem ON-/Stand-by-Zustand des Reglers.
2EU: 2CU : Ausgang fur die Ansteuerung eines zweiten Verdampfers programmiert.
ALO; 2EU : Ausgang fiir die elektrische Abtauung des zweiten Verdampfers aktiviert.
ALC ALO : Kontakte gedffnet beim Alarmzustand.

ALC : Kontakte geschlossen beim Alarmzustand.

QA2 | Siehe OA1 | Funktionen des Hilfsausganges AUX 2. Siehe OA1.

0..120 Sek | Einschaltverzogerung des zweiten Verdichters. Bei OAx = 2CU wird der Hilfsausgang 2CD Sekunden
nach dem Start des ersten Verdichters aktiviert. Das Ausschalten der Verdichter erfolgt hingegen immer
gleichzeitig.

051 | -125.125° | Messwertkorrektur des Fiihlers T1.
T2 NO/YES Aktivierung des Fuhlers T2 (Verdampfer).
- -125.125° | Messwertkorrektur des Fahlers T2
T3 NON; Funktionen des Hilfsfithlers T3.
DSP; NON : Fihler T3 nicht vorhanden.
CND; DSP : Displayanzeige des Temperaturmesswertes T3.
2EU CND : Messung der Verflissigungstemperatur.
2EU : Messung der Temperatur des zweiten Verdampfers.
- -125.125° | Messwertkorrektur des Fihlers 3.
AHM NON; Betriebsmodus bei Verflissigeralarm.
ALR; NON : Sperre des Verflissigeralarms.
STP; ALR : Im Alarmfall blinken auf dem Display die Zeichen “HC" und wird der Summer aktiviert.
STP : Die Alarmanzeigen werden ausgel&st und der Verdichter und die Abtauungen gestoppt.
AHT | -50..110° | Verflissigungstemperaturalarm (er wird vom Fiihler T3 gemessen).
TLD 1...30 Min | Verzogerung der Mindesttemperatur- (TLO) und Hochsttemperaturspeicherung (THI).
TDS T1; Dieser Parameter wahlt den anzuzeigenden Fihler.
1-2; T1 : Fihler T1
T3 1-2 : der AVG-Mittelwert zwischen T1 und T2
T3 : Fuhler T3
0..100% | Das relative “Gewicht” des Fuhlers T2 auf T1 (wenn TDS=1-2).
Beispiel 1- T1 =-5°, T2 = -20°, AVG = 100%. Die angezeigte Temperatur wird -20°C sein (T1 hat keine
Beinflussung). Beispiel 2 : T1 =-5°, T2 = -20°, AVG = 60%. Die angezeigte Temperatur wird -14° sein.
SCL 1°C; Anzeigeskala.
2°C; 1°C : Messbereich -50...110°C (0.1°C-Auflésung im Bereich -9.9 = 19.9°C, 1°C-Auflésung im restlichen Bereich)
°F 2°C : Messbereich -50 ... 110°C
°F - Messbereich -55 ... 180°F
SIM 0...100 Displayverlangsamung.
ADR 1..255 Adresse von BR1-28 fiir Kommunikation mit einem PC.
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5. SCHALTPLANE

Bild 3 - EPT-Parameter
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6. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung
100-240Vac +10%, 50/60Hz, 3W

BR1-28...\W

Maximale Schaltleistungen Relaisausgange

(240Vac)
Modell | BR1.28..5..-. BR1-28..Q..-.
Ausgang
Verdichter 16A ohmisch 124 ohmisch
12FLATZ LRA 12FLA T2 LRA
Verdampferlifter | 16A ohmisch 12A ohmisch
36FLAZ16LRA | 36FLA216LRA
Abtauung 16A ahmisch 12A ohmisch
36FLA216LRA | 36FLA216LRA
Hilfsausgange 1 | 7A ahmisch 7A ohmisch
1FLA4 LRA 1FLA4 LRA
Hilfsausgange 2 | 7A ohmisch TA ohmisch
1FLA4LRA 1FLA4 LRA

Eingange

NTC 10KQ@25°C LAE-Code SN4...

Messbereich
-50...110°C, -58...180°F
S0/-99 199/ 110°C

Messgenauigkeit
<0.5°C im Messbereich

Betriebsbedingungen
-10 ... +50°C; 15%...80% r.F.
Vermschmutzungsgrad 2

Zertifizierungen und Bezugsnormen
- RoHS 2011/65/UE

- EN50082-1; EN55022 (Klasse B);

- EN60730-1; EN60730-2-9;

- ULB0730-1, File SA32385



