CDC 11: BEDIENUNGS- UND EINBAUANLEITUNG

Der COC 11 ist ein kompakier Abtauregler zur Kontrolle von kleinen und mittleren Kélteaniagen, im Flus-
oder Minusbereich, Er enthalt die felgenden Funkticnen:

THERMOSTAT

ABTAUKONTROLLE UND OPTIMIERUNG

KONTROLLE DES VERDAMPFERLUFTERS

ALARMKONTROLLE

THERMISCHE MASSE-SIMULIERUNG

DATENUBERTRAGUNG MIT PC-UBERWACHUNG

1 INSTALLATION

1.1 Der Einsalzbereich des Reglers liegt 2wischen -10°..+50°C und 15%,.. 80% relativer Feuchle. Der Regler
darf nicht in der N&he von Schillzen und Starkstromleitungen montiert werden,

1.2 Die Befestigung erfolgl rockseitig mittels zweier seitiich angesetzter Bogel. Das Ausschnittmat zum
Schaltschrankeinbau betrdgt 71x29 mm. Beim Einsatz einer Gummidichtung {Typ "5"), mu diese
Zwischen der Wand und dem Fronlrahmen des Gerdles montiert und das perfekte Haften sichergestellt
werden,

1.3 Die Fahler 1, 2 und 3, die Versorgungsspannung und die Ausgange sind gemal dem Anschlufschema
am Gehduse des Reglers anzuschlieen, wobel auch die maximalen Belastungen der Relais und die
Versargungsspannung erschainen,

1.4 Der Fahler 1 miit die "Luftiemperatur” und dient zur Temperatur- und Alarm-Kontrolle. Der Fahler 2 mifst
dig Temperatur am Verdampfer und mui deshalb an einer Stelle befestigt werden, an der der maximale
Reifansatz erfolgt. Der Fihler 3 dient zur Messung und Anzeige der Produkt-Temperatur, Er mull deshalb
an der vom Hersteller angegebenen Slelle beflestigt werden, wobel es auch mdglich sein mu, Zutritt fir
eine eventuelle Prifung zu haben.

Um die Fithler vor elektromagnetischen Storungen zu schiitzen, dirfen ihre Kabel nicht in der Nihe von
Starkstromleitungen verlegt werden. Die Abschirmung einseitig erden.

Achtung: Wo kritische oder hochwertige Erzeugnisse innerhalb einer bestimmten Temperaturgrenze gehalten

werden missen, sollte die Regelung und Begrenzung nicht durch ein einzelnes Gerat erfelgen. In solchen

Féllen sclite ein separater Thermostat als Sicherheil oder Alarm-Kontrolle verwendet werden.

* Beim Schreiben [TASTEJ+[TASTE] ist gemeint, dai die Tasten in dieser Folge und gleichzeitlig betétigt
werden.

2 THERMOSTATFUNKTION

Bei Einschaltung des Gerdtes zeigt die Anzeige "—" wahrend 5 Sek. an, und der Regler fithrt eine
Selbstprifung aus. Danach erscheint "Str', um mitzuteilen, dald ein Stromausfall auflrat. Zum "Reinigen” des
Displays und zur Anzeige der Temperatur muld eine beliebige Taste gedriickt werden.

Bei Einschallen der Anlage wird der Start des Verdichters durch die Summe von coF und erS verzdgert,
Dieser letete Parameter wird da verwendet, wo es ndtig ist, um mehrere gleichzeitige Verdichteranldufe zu
vermeiden, weil diese eine Spitzenbelastung verursachen kénnten. Z B.: coF=03, crS$=05. Nach Einschaltung
missen mindestens 03 Min. und 05 Sek. vergehen, bevor der Verdichier anlauflt, coF und con sind die
minimale Aus- bzw. Laufzeit des Verdichters. Das Verdichter-Relais bleibt nach seiner Aus- oder
Einschallung far mindestens die programmierte Zeit in diesem bestimmten Zustand.

Die Abschalttemperatur des Kiohlers ist der Sallwerl. Durch Dricken der Taste [THERM.] erscheint der Wert
im Display; die Anderung innerhalb der vorgegebenen SPL- und SPh-Grenzen erfolgt durch Dricken der
Taste [THERM.] und gleichzeitig der Taste [4A] cder [¥]. Die Einschalttemperatur des Verdichters wird durch
Addieren des hYS-Parameters zum Scliwert erreicht. ZB.: Sollwert= -18%; hY5=02", Relais Aus bei -18°, Ein
bei -16°,

Bei Fuhlerfehler oder Unter- bzw. Uberschreitung des Bereiches des Fuhlers 1 erscheint im Display "PF1".
Der Verdichier wird nicht mehr gemal dem Sollwert, sondern nach dem cde-Parameter, gesteuert, welcher
den Verdichter-Laul/Pausezyklus darsiellt, d.h. die Laufzeit innerhalb eines 10-Minuten-Zyklus. Z.B.: cde=04
entspricht 4 Min. Laufzeit, 6 Min. Auszeil, Zum Feststellen des ede-Wertes muld der normale Lauf- und
Auszyklus des Verdichters bericksichtigt werden, Diese Funklion vermeidet Warenschaden, wenn die
tatsichliche Temperatur wegen eines Fihlerfehlers nicht gemessen werden kann,

3 ABTAUFUNKTION

Der Abtaubeginn wird geman einem der folgenden Systeme festgestellt:

REGELMARIGES INTERVALL: Bei digsem mit doP=con gewahllen Ausrechnensystem erfolgen die
Abtauungen in regelmatigen Zeitabstanden, die durch drE festgelegt werden,

REIFANSATZ: doP=Acc. Der eingebaute Timer addiert die Zeiten, in denen der Verdampfer die Bedingung
zur Bereifung erreicht. Diese Bedingung wird erfullt, wenn die Temperatur an den Rippen des Verdamplers
unter 0°C liegt und tiefer als der Taupunkt ist. Die Teilzeiten werden bis zum Erreichen der drE-Zeit addierl,
Dieses Cptimisrungssyslem ist emplohlen, wenn der Soliwert um 0°C liegt, Die Ablauhaufigkeit hangt von
der thermischen Belastung und der klimatischen Bedingung (externe Luftfternperatur und Feuchte) ab. Wo der
Sollwert tiefer als 0°C ist, hangt die Abtauhdufigkeit hauptsachlich vom Delta zwischen Luft- und




Verdampferstemperatur, also von den Verdichierlaufzeilen, ab. Z.B.: Wenn der Verdichterzyklus 5 Min.
Laufzeit und 5 Min. Auszeit ist und drE=04 Std,, dann erfolgt eine Abtauung ca. alle 8 Std.

Unabh#ngig von der Abtaustartart sind die dazugehérigen Parameter: dLi slellt die Verdampferstemperatur
dar, welche die Helzungsphase beendet; dto bezeichnet eine maximale Cauer fir die Heizungsphase.

Mach der Heizphase ermbglicht die drP-Zeit (Abtropfzeil), durch verzogerien Verdichtersanlauf, eine
homogene Warmediffusion auf dem ganzen Verdampler und die Entwisserung der Tropfen,

Wahrend der Abtauung wird die Anzeige gemal dem Parameter di$ kontrolliert. Wenn = 00, dann wird die
tatséchliche Lufitemperatur dauernd angezeigt. Wenn der Wert -01 ist, erscheint "dEF" im Display vom
Abtauanfang bis zum Erreichen des Sollwertes. Durch Frogrammierung eines Wertes zwischen 1 und 30
Min., wird "dEF" nach der Abtauphase weiter angezeigl, bis die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, sofern der
Sollwert vorher erreicht wird.

Das verwendete Verdampferheizungsysiem bestimmt die Beschaltung der Ausgénge und wird zwischen den
folgenden gewahit:

LUFTABTAUUMNG: dt¥=FAn. Dieser Modus wird verwendel, wo der Sollwert Ober 0°C liegt und kein
Heizungselement erforderlich ist. In diesem [all duft der Verdampferlifter, Verdichter- und Abtauausgénge
werden abgeschaltet,

ELEKTRISCHE HEIZUNG: dtY=ELE. Wenn die Abtauung anfiangt, werden Verdichter und Verdampferlifter
abgestellt und der Abtauausgang eingeschallet.

HEIRGAS: dtY=CGAS. Diese Abtauart nutzt das aus dem Verdichter kommende Heillgas zur Heizung des
Verdampfers aus. Der Verdampferliifter wird ausgeschallet, der Verdichter- und Abtauausgang eingeschailet.
Mach einem Stromausfall beginnt der eingebaute Abtautimer ab dem Wert wieder zu laufen, an dem er
unterbrochen wurde. Es ist dabei sine Abweichung von ca. +30 Min. maglich. Jedoch wird der Abtauanfang
um eine Zeit verztgert, welche mit dem Parameter ¢rS, in Minuten ausgedrickt, eingestellt wird, Diese
Funktion kann verwendet warden, wenn es nétig ist, den gleichzeiligen Abtaustart von mehreran Anlagen zu
vermeiden. Z.B cr$=02: wenn ein Stromausfall nach 04:51 Std, Timerlauf auftrit, dann wird nach 05 Min.
das Gerit wieder eingeschaltel. Der Timer beginnt also mit 04:28 Std.

Es ist jederzeit maglich, die Verdampferstemperatur durch Dricken der Taste [ABT.] anzuzeigen, und eine
Handabtauung durch die Taste [ABT.]+[HAND] einzuleiten. Die LED-Anzeige ist dauernd erleuchtet, wenn der
Ausgang eingeschaltet ist. Sie blinkt bei Lultablavung und der Abtropfzeit.

Bei Uberschreitung der oberen Alarmschwelle oder bei Fihler 2- Fehler oder Uber/Unterschreitung des
Fihlerbereichs, darf keine Abtauung stattfindan.

4 VERDAMPFERLUFTERKONTROLLE

Um die beste Temperatur- und Feuchtekontrolle innethalb des Kdhlschranks zu gewahrleisten, ist es
notwendig, den Verdampferliifter auf geeignete \Welse wahrend des Kuhlvorganges zu steuern. Mit Fet kann
der Lofter auf drel verschiedene Arten kontrolliert werden: Mit -01 lauft der Ldfter sténdig; bei 00 wird der
Lufter gleichzeitig mit dem Verdichter gestoppt, wenn der Parameter zwischen 1 und 10 liegt, lauft der Lifter,
nach Abschalten des Verdichiers, fur die programmierten Minuten, weiter, Der LOfter J&uft gleichzeitig mit
dem Verdichter an.

Sobald die Abtropfzeit abgelaufen ist, [Auft der Lifter gemdlh dem FrS an. Hierbel handelt es sich um den
notwendigen Temperaturunterschied zwischen dem Verdampfer und dem Sollwert, um der Anlauf des Lifters
zu ermaglichen. Z.B.: Wenn der Sollwert bei -18°C liegt und Fr8=+03" programmiert ist, wird der LOfter
anlaufen, sobald die Verdampferstemperatur -15°C betragt.

5 ALARMFUNKTION UND FUHLERFEHLER

Alo und Ahi bezeichnen die untere bzw obere Temperaturalarmschwelle. SPL ist der maximal
einprogrammierbare VWert fir den unteren Alarm, S$Ph der minimale Wert fir den obzren Alarm, AdL
bezeichnet die Zeit, in der die Temperatur des Fuhlers 1 uber bzw. unier der Alarmschyelle bleiben mufl,
bevor das Relais und die Alarmglocke eingeschallet werden. Wenn dieser Parameter 00 ist, schaltel der
Alarmausgang sofort bei Messung des Zustandes ein. Wenn er zwischen 1 und 120 Min. programmiert wird,
wird der Alarm fur die programmierte Zeit verzogert. Mit -01 wird der Temperaturalarm ausgeschlossen. Bei
Eintreten in den Alarmzustand zeigt das Display "ALM" an, Relais und Alarmglocke werden eingeschaltet.
Der Alarm wird durch Dricken einer der Tasten "erkannt”. Falis er schon beendet sein solite (Temperatur
innerhalb von den Alarmgrenzen), verschwindet jede Alarmanzeige. Andernfalls wechselt die Anzeige
swischen der |st-Temperatur und "ALM", das Relais bleibt immer eingeschaltet und fir 1 Min. alle 30 wird die
Alarmglocke eingeschaltet. Das passiert, solange der Alarmzustand besteht. Bei oberem Alarmzustand darf
keine Ablauung stattfinden.

Bei Fuhlerfehler oder Uber- bzw, Unterschreitung des Fuhlerbereichs erscheint im Display "PF1", "PF2" oder
"RF3", der Alarmausgang wird sofort eingeschaltet, unabhangig von der pregrammierten Verzégerung. Auch
in diesem Fall scll dieser Zustand durch Betaligung einer der Tasten "erkannt” werden,

Der Alarmkontakt wird auch bel Stromausfzll geschlossen.

6 TERMISCHE MASSE-SIMULIERUNG

Diese Funkiion dient zur Simulierung des Verhaltens einer thermischen Masse in einem Kihlschrank. Sie
vermeidet durch Turoffnung oder Ablauung werursachie schnelle Schwankungen der angezeigten
Temperatur, aber auch das wegen der Temperaturkontrolle entstandene Pendeln.

Durch Einstellung eines Wertes {iir den Parameter SiM zwischen 01 und 200 wird die zu simulierende Masse
festgestelit. Wenn 00, zeigt das Display die augenblickliche Temperalur des Fihlers 3 an. Je grifer der



programmierte VWert ist, desto gréter ist der resultierende Temperaturrdckgang (z.8.; 100 simuliert ungefdhr
egine Wasserflasche von 500 cc).
Beim Dricken der Tasle [ALT] wird die augenblickliche Temperatur des Fohlers 3 angezeigt.

7 FOHLERABGLEICHUNG UND NEUKALIBRIERUNG

In einigen Féllen, je nach Struktur der Zelle oder Luftschichlung, kann der FUhler Keine genaue
Umgebungstemperatur messen. Wenn notwendig, kann die Anzeige durch Programmierung eines
Offsetwertes mit dem Parameter 051, 082, 053 [Ur den Fuhler 1, 2 oder 3 gedndert werden,

Infolge einer Fohlererneuerung (z.B.) kann eine Meukalibrierung des Gerdtes erforderlich sein. Hierzu ein
genaues Referenzthermometer oder ein Eichinstrument benutzen. Das Offsef oSx des zu kalibrierenden
Fihlers mud 00 betragen. Gerat ausschalten und wiedereinschalten, Wahrend der Selbstprofung (ab
Einschaltung fiar & Sek.) die Tasten [ABTAU+[THERM.]+[¥] dricken. Mach Zulassen der
Kalibrisrungsiunktion, den gewinschien Sektor durch [4] oder [¥] wahlen: 0A1, 0A2, 0A3 ermaglichen eine
0"C-Kalibrierung, d.h. eine konstante Abweichung auf dem gesamten Bereich des dazugehdrigen Fihlers.
SA1, 5AZ, 5A3 ermiglichen eine hohe Temperaturkalibrierung, um eine properiicnale Korrektur zwischen
dem Kalibrigrungspunkt und 0° einzufihren,

Mach Wahl des gewunschten Parameters Taste [THERM.]J+[A] oder [¥] dricken, um die Anzeige mit jener
des Referenzinstrumentes abzugleichen (die Temperatur mult standig sein).

Die Quittierung vom Kalibrierungsmodus erfolgt nach 10 Sek,, wenn keine Taste gedrickl wird, Deshalb mul
die Taste [THERM.] so lange gedrickt gehalten werden, wie es benotigt wird,

8 SETUP [GESTALTUNG)

Die Gestaltung des CDC 11 erfolgt durch Programmierung der Kontrollparameter. Zugang zur Gesfaltung
erfolgt durch Dricken der Tasten [W]+[THERM.]+[&] flr 4 Sek, .
Der Sprung von einem Parameter zu einem anderen erfolgt durch die Tasle [A] oder [¥]. Beim Eintreten in
den gewlnschten Parameter wird seln Wert durch Betatigung der Taste [THERM.] angezeigt und durch
[THERM.]+#]¥] cder [A] geandert.

Die Quittierung des SETUP erfolgt nach 10 Sek., wenn keine Taste gedrickt wird, Um die Programmierung
Zu erleichtern, die einliegende Tabelle benulzen.

9 ANDERE FUNKTIONEN

Cer CDC 11 kann mit RS 4B5-Schnitisielle ausgerdstet werden, um als Peripheriegerdt an einem
Catentbertragungsnetz, welches Uber einen PC-Ubenvacher gesteuert wird, teilzunehmen. Das Data base
beinhaltet alle die im Gerat verfugbaren Mess- und Kontrolldaten, so wie der Zustand der Ausgénge. Adr ist
die physikalische Adresse des Gerdtes im MNetz,

Durch die Schnittstelle ist es auch moglich, die Kontrollparameter (Sollwert und SETUP) zu andern, eine
Abtauung einzuleiten, das Gerdt in Stillstand zu stellen, oder die Gerallastalur zu blockieren, um
ungestattene Betaligungen der Programmierungsfunktienen auszuschlielien,

Der durch dauernd "—" angezeigte Gerat-Stillstand schaltet alle Ausgange aus, aber die Temperaturmessung
und die Schnittstelle bleiben aktiv. Der CDOC 11 kann auch durch Betatigung der Tasten
[ABTAUHTHERM.]+[¥] bei der Selbslprifung nach Einschaltung des Gerates in Stillstand gestellt werden
oder gleichartig daraus Kommen.

TECHNISCHE DATEN

Male s i e Tox35x70mm
Umgebungstemp. . 1000 B0°0
Bereich ..o iiiiiinsia i =20% +150°C
BUTIOSEITE i s cowuas ivin dovves oo i s = smwnsaiamirc T P
SENSOMYD oo P 1 o 1000
Belast, der Relais .........ooooveereen.. Daten auf dem Gehduse
Fahleranschiiifbe ..........coceeceeeeee polarisierter Stecker
Relais und Spann. ..o Klemme 2mm?
Versorgungsspannung ..o 12 Vacide 210%
SOITIET BB oo s vt e i e i e YA
Frontschutzart ..o, [P 40 auf Andr. 1PS4
GARANTIE

LAE electronic Srl garantiert, dal seine Produkie frei von Material- und Konstruktionsfehlern fir die Dauer
eines Jahres vom am Gehause angegebenen Herstellungsdalum sind. LAE electronic Srl wird nur, infalge der
Uberprifung des Fehlers von den LAE Fachleuten, die wegen des Herstellers defekten Produkle ersetzen
oder reparieren. Fir die durch falschen Gebrauch defekten Gerate qilt diese Garantie nicht,

Die Kosten fur den Hin- und Ricklransport der defekten Produkte gehen immer zu Lasten des KAufers, ein
Produkt darf nicht ahne Genehmigung von LAE electronic Srl zurdckgeschickt werden,



Par.

Mnemonisch und

Minimale und

Einstellung im

He utig_ er Wert

M Beschreibung Maximale Grenze Werk
1 SPL -a0 ... -ao®
min, Kihler-Sollwert L1600
2 S5Ph SPL... +20°
max. Kihler-Sollwert oo #1507
3 hys +01 ... +02*
Kihler-Schalthysterese i F20°
4 cofF oo ... GO Min
min. Kihler-Auszeit .. 10 Min
= con oo ... 00 Min
min. Kihler-Laufzeit . 10 Min
6 cdeo oo ... 05(07)%
Kohler-LauffPausezykius - 10(0)%
7 crs oo ... 00 Sek
Fihler-Wiederanlauf 120 Sek
2] drE 01 ... 06 std
Abtauwiederhalungzeil ... 55 Std
a dLi +01 .., +10*
Abtauendtemperatur o HT0°
10 dto 8 b e 30 Min
max. Abtaudauer 120 Min
11 drP 0o ... 03 Min
Abtrapfzeit . 10 Min
12 dis -0 .00 .. 10 Min
Display wahr. Abtauung ... 30 Min
13 dty FAn; ELE; GAS ELE(kirisch)
Abtautyp
14 doP con; Acc con(tinuierlich)
Abtauoptimierung
15 Fct -01 ... 00 .., 1 Min
Ventilatorkontrolle ... 10 Min
16 Frs =20 ... +02"
Vent.-Anfauf nach Abtauung 420"
17 Alo -50... 32
untere Alarmschwelle = 8PL
18 Ahi SPh ... +22"
obere Alarmschwelle . #1607
19 AdL -01...00 10 Min
Temp.~Alarmverzdgerung ... 120 Min
20 a51 =20 ... o=
Thermostatfiihleroffzet o 200
21 052 =20 ... 0o
Verdampferfahleroffset o 200
22 oS3 =20 .., 0o°
Anzeigefihleroffset o H20°
23 Sim 0o ... oo
Therm. Masse-Simulierung 2200
24 Adr oo ... 1
Gerateadresse ... 255




