Digitaler Zweipunkt - Feuchteregler
mit Alarm und Zeitverzégerung
Typ: HA 30 - HAD 30

Funktion:

Der Feuchtetiihler erdfalt die relative Luftfeuchie. Sie wird in ein elaktrisches Signal umgewandel und in di
zur Anzeige gebracht. Durch Druckeneiner Taste schallet die Anzeiga aut Sollwert um, so das mittels eines F’c.
die gewunschie Schaltfzuchligheit genau eingastelt werden kann. [ Taste und Polentiometer sindmit SET Qe
nel. ) Nach Loslassen der Taste erscheint wisder die Anzeige des Istwerlas
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Schbald der Istwert den Sollwernt erraicht hat, schaltel das Ausgangsrelais umn, was miltels Leuchidiode ander Froniplatte
des Reglers angezeigt wird. Der potentialiréie Umschalikontakt des Relais sn:'n—.llh dann sinngamal die En
Bafeuchiung gin pder aus

Dir‘- Schalthysterase | Feuchtighgitsditieranz zwischen Ein- und Ausschalten ) ist einstelloar. Durch Driicken giner Taste
und gleichzeitigem Emstellen gings Potantiometers | Taste und Paolentiometer sind mit- XK gekennzeichnst | wird ais

Scha!ﬂ ysterese eingastelll

Beim Gerat Typ: HA 30 wird gurch Dricken einer Taste be gleichzeitigem Einstellen eines Polentiometers (Bezeichnung

AL ) der Alarminopf dber als auch untar dam Sollwen eingesiell

Beim Gerdt Typ: HAD 30 wird die Zeilvgrzogerung an einem Polantiomster der sich an der unteren Geha

belindet gingestellt
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Allgemeines

) Lighalanzeige tur aradoenaue Justage und Ablesung
Einpoliger Umschaler Rir Ent- und ':':f:L.-,h'g:r-
abschraut- und auswechselbarer Feuchttihia
{ Kapazitive Elamente oder Hyaro - FE‘;rngeber ’
Schalthysterese und Alarmpunki werden digital angezeaigt
einstelibarer Alarmpunkt und einstallbare Zeitverzogerung
Analeg Ein-.und Ausgang 0-10N 0-20ma 1 mV / digit
Umschaltbarg Funktion: Ent- oder Belaushien

Aufbau

Oer Regler st in einem Schalttatel - Eintbaugahause untergebracht, das in einen Ausschnitl van 820 »
Betestigung edelgl von der Ruckseile mittals zweier seitlich angesatzter Schraubhalie:

44 0 mm passt Die

Montagehinweis - WICHTIG

keing ParalleltUhrung der Fithlarkabal zur Natzlellung { Gefahr derindukiiven Beeintluszung )
. abgeschirmie Kabel nur einseltig erden.
: bz wesantlichar Verlangsrung des Fihlarkabels aul ausraichendan Querschnitt achian

Einstellen des Sollwertes { immer oberer Schaltpunkt )

ste dricken. damit Solhwenanzeige erscheint, nach Einstellung am Sollwert - Potentismeter Tasie loclasse:

erl wird wiedesr angezeig



Technische Daten der Digitalen Zweipunkt - Feuchteregler mit Alarm und
Zeitverzogerung Typ: HA 30 - HAD 30

Versorgungsspannung 220 Volt

Regelbereich
Kapazitiver Fihler RH 88 10 - 85 % relative Feuchie

Regelbereich
Hygro - Ferngeber FG 120/ FG B0 0 - 100 % relative Feuchte

Schalthysterese 0,5 -10 % relative Feuchte einstelibar
Ausgangsrelais 8A/220V B0 H:z.
Anzeigegenauigkeit max. = 5 % vom Regelbereich
LED Anzeige 13 mm
Mage 96+ 48+ 132 mm
Umaebungstemperatur O +«60°0C
Klemme 12 - 11Entfeuchten 12 - 10 Befeuchten
Klemme 9 -8 Alarm
Auflosung 0.1 % relative Feuchte
Anschluss Riickseitig Uber Flachstecker
einstellbarer Alarmpunkt 1-10 % Uber und unter Sollwse
einstellbare Zeitverzogerung Typ: HAD 3 - 160 Minuten
Ausgangssignal 0-10V 0-20mA 1 mV/digit
MeBeingang 0-100 Chm 1 digit/ mV
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