Digitaler Dreipunkt - Feuchteschrittregler
Typ: HF 30

Funktion:

Die vom FeuchiefGhler erfaBle refative Lultfeuchligkeit ( Istwenrt ) wird in gin elekirisches Signal umgewandeit und in
digitaler Form zur Anzaige gebracht. Durch Dricken der Taste schaltet die Anzeige auf Soliwert um, so das mittels sines
Potentiomaters die gewlnschle Schaltfeuchtigkeit genau eingestelitwerden kann. | Taste und Potantiometersind mit S£1
gekennzeichnat ) Mach Loslassen der Taste erscheint wigder die Anzeige des lstwenss

Wahrend Zweipunktregler das Stellglied | Magnetventil, Schitze ) nurvon einer Stellung indie andare umschalten kénnan,
kanndar Draipunkt - Schrittreglerdber ginen Motlorsleller jede Position des Regelberaiches zwischen - 100 26 schriflwaise
anfahren, Die Schaltabstande zum Sollwert | Propotfional Band } werden mittels Taste und Potentiometer | baide mit X
gekennzeichneat | eingestelit, Das Zeitverhalten des Dreipunkl - Schrittreglars ist dem anzusteusrden Matorstalles
anzugleichen, und kann an der oberen Gehdusaseile einjustier werdan

Allgemeines

Cigitalanzeige fur gradgenaue Justage und Ablesung
abschraub- und auswechsetbarar FeuchtefGhler,
K.apazitive Elemente oder Hygro - Farngeber
. Analog Ein- und Ausgang 0 - 10 0-20mA 1 my / digh
: viglsaitige Anwendungsméglichkeiten | siche Typenspiegel )
- keine Abweichung zum Solkwer
einstelibares Zeitverhalten fir jeden Molarslellar
digital einstelizarer XP - Wen

Aufbau

Der Regleristin ginem Schallafel - Einbaugehduse untergebracht, das in einen Ausschnitt van 92,0 « 44 .0 mm passt. Di
Belestigung erfolgt von der Riickseite mittels zweier saitlich angesaizter Schraubenhalter,

Montagehinweis - WICHTIG

keine Paralleliuhrung der Flhlerkabel zur Netzleilung | Getahr der indukiiven eainllussung ).
abgeschirmie Kabel nur einseitig erden,
bei wesentlicher Varlangarung des Fihlerkabels auf ausreichenden Querschnitt achtan

Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

- Taste driicken, damit Sollweartanzeige erscheint, nach Einstellung am Sollweart - Patentiometer Tasta loslassen
[stwart wird wiader angazeigl,
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Technische Daten fur Digitalen Dreipunkt - Feuchteschriitregler
Typ: HF 30

Versorgungsspannung 220 Volt 50 Hz

Regelbereich:
Kapazitiver Fuhler RH 88 10 - 85 % relative Feuchte
Regelbereich:
Hygro - Ferngeber FG 120/ Fg 80 0 - 100 % relative Feuchte

Schalthysterese XP Wert 0,5 - 10 % einstellbar
Ausgangsrelais Uber Trial 1 Ampere
Anzeigegenauigkeit max. = 5 % vom Regelbereich
LED Anzeige 13 mm

MalBe 96+« 48+ 132 mm
Schaltgenauigkeit +0,1 % r. F. von Anzeigenbereich
Klemme 8 - 9 Befeuchten

Klemme 11 - 12 Entfeuchten

Max. Umgebungstemperaur 0+60°C

Auflosung 0.1 %G

Anschluss Rlckseitig Uber Flachstecker
Ausgangssignal 0-10WV 0-20mA 1 Mv/digit
MeRBeingang 0-100 Chm 1 digit/ mV

Auf Antrage kann dieses Geraf auch mit gewunschier Versorgungsspannung geliefert wardsan
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