Digitaler Dreipunkt - Feuchteregler
Typ: HN 30

Funktion:

Dar Feuchietinler ertal die refative Luftfeuchie. Sie wird in gin elekirisches Signal umgewandelt und in digitaler Form
zur Anzeiges gebracht. Durch Driickeneiner Tasle schaltet dig Anzeige auf Sollwer um, sodas mittels eines Polenliomelars
die gewlnschie Schaltfeuchtigkeil genau eingestelll werden kann. | Taste und Potentiomater sing mit SP gekannzeich-
net ) Nach Loslassen der Taste erscheint wisder die Anzeige des Istweres

Sobald der Istwen den Scllwen erreicht hat, schaltet das Ausgangsrelais um, was mittels Leuchidiode an der Frontplatlie
des Reglers angezeigt wird. Die potentialireien Umschaltkontakte des Relais schalten dann sinngemial die Ent- baw,
Beleuchtung sin oder aus

Die Schalthysterese | Feuchtigkeisditierenz zwischen Ein- und Ausschalien | ist einstelinar Durch Driscken ainar Taste
und gleichzeitigem Einstellen ginas Polentiometers | Taste und Potentiometer sind mit XX gakennzaichnet ) wird die
Schalhysterese eingestellt

Dia eingestellle Schalthysierese ist ausschlagaebend fur Bafeuchien zur neulralen Zone | Sollwen | sowie Entfeuchten
zur neutralen Zone | Sclwerd J.

XK = Bchalthysterese wird digital angezeigl Der Schallzustand. Enl- oder Beleuchtan, wird Gher sine Leuchldiode
angezeigt

Allgemeines

- Digitalanzeige fur gradgenaue Justage und Atlesung
2 Emnpalige Umschalier fur Ent- oder Befeushten
abechraub- und auswechselbarer Feuchtihier
[ kapazitive Elemeante cder Hygro - Femgeber )
Schalhysierese wird digial angezeigt

= Anatog Emn-und Ausgang 0-10% 0-Z0mA 1 m\V /oigi
viglseitige Anwendungsmoglichkaiten | siehe Typenspiegal |

Aufbau

Der Regler ist in einem Schalttatel - Einbaugehause untergebrachi, das m eingn Ausschnitl von 2.0+ 44.0 mm passt, Dig
Betestigung erfolgl von der Ricksaite mittels zweiar saitlich angeselzier Schraubhaiier

Montagehinweis - WICHTIG

- keine Paralleliihrung der Fdhlerkabel zur Netzleitung { Gefahr der induktiven Beeintlussung )
- abgeschirmte Kabel nur einseitig erden.

= Beiwesenthicher Verlangerung des Fuhlerkabels aut ausreichenden Querschnitt achian
Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

- Taste dricken, damit Sollweranzeige erscheint, nach Einstellung am Sollwern - Potentiomater Taste loslassen,
lstwan wird wizder angezeinl
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Technische Daten fur Digitalen Dreipunkt - Feuchteregler Typ:

Versorgungsspannung

Regelbereich
Kapazitiver Flhler RH 88

Regelbereich

Hygro - Ferngeber FG 120/ FG 80

Schalthysterese

Ausgangsrelais

220 Volt

10 - B5 % relative Feuchie

0- 100 =% relative Fauchte

0.5 - 10 %% relative Feuchte einstellbar
fur Ent- odar Befeuchten

2*8A//220V 50 Hz,

Anzeigegenauigkeit max. = 5 % vom Regelbereich
LED Anzeige 13 mm
Male 96+ 48+« 132 mm
Umgebungstemperatur 0 +80°C
Klemme 12 - 11Entfauchten 2 - B Befeuchten
Auflésung 0.1 % relative Feuchte
Anschluss Ruckseitig Uber Flachstecker
Ausgangssignal 10V 0-20mA 1 mV/digit
MeBeingang 106 Ohm 1 digit / mY
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