Digitaler PID - Feuchteregler
Typ: HP 30

Funktion:

Die vom Feuchiefiihlar erfafte relative Lultfeuchlighkeit | lstwert | wird in ein glekidschas Signal umaswandelt und in
digilaler Form zur Anzeige gebracht. Curch Dritcken einer Taste schallet die Anzeige auf Sollwert um, so dal mittels einas
Potentiometers die gewlinschie Schaltfeuchtigkeit genau eingestelll werden kann, { Tasta und Potentiometer sind mit SET
gekannzeichnet). Mach Lasliassen der Taste erscheint wisder die Anzeige des Istwenes

Diese Regler zeichnen sich dadurch aus, dafi sie nach dem Einschwingen keinerlei Abweichungen zum Sollwert zeigen.
Die zulassige Abweichung kann an dem Polentiometer mit der Bezeiichnung %P eingastelll warden. Das Zeitvarhaltan
kann an dem 2. Potantiometer an der Oberseite des Gerites eingestailt werdan.

Bei optimaler Abstimmung das Reglers ergeben sich gin gutes Fihrungs bzw. Starverhalten, iharschwingungstraies
Anfahren sowie gine Regelung ohne Abweichung in eingefahrenem Zusiand. '

Allgemeines

- Digitalanzeige {0r gradgenaus Juslage und Ablesung

. abschraub- und auswechseibarer PTC - Fihler

- TP 30 P - Ausfthrung fir PT - 100 Fiihler. Weiters MeBeingange | sighe Typenspizgel )
- Vielseiline Anwendungsmédglichkeilen { siehe Typenspiegel |

z direkter Anschlul siner Widarstandshaizung méglich

- keing Abweichung zum Sollwer

- digitale Einstellung des XP - Wertes

- umsiellbarer Regelbersich

Aufbau

Der Reglaristin sinem Schalitafel - Einbaugehause untergebracht, das in eéinen Ausschnitt von 82,0 - 44,0 mm passt. Die
Befastigung edolgt von der Rickseite mittels zweier seitlich angesaizter Schraubhaler

Montagehinweis - WICHTIG

keine Parallelflihrung der Fihlerkabel zur Netzleitung ( Getfahr der induktiven Beeginflussung )
- abgeschirmte Kabel nur einseitig erden,
g bei wesentlicher Verldngaerung des Fuhlerkabels auf ausreichemden Qusrschnill achten

Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

Taste driicken, damil Sollwenanzeige erscheint, nach Einstellung am Sollwert - Potentiometer Taste loslassen,
Istwert wird wisder angazeigt.
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Technische Daten fiir Digitalen PID - Feuchteregler

Versorgungsspannung
Regelbereich TP 30
Regelbereich TP 30 P
Schalthysterese XP Wert
Ausgangsrelais
Anzeigegenauigkeit

LED Anzeige

MaBe

Schaltgenauigkeit
Umgebungstemperatur

Klemme
Klemme

Auflésung
Anschluss
Ausgangssignal

MeBeingang

Typ: HP 30
220 Volt Betriebsspannung
-50°C  +50°C/ +50°C +150 © C umnstellbar
-100°*C +600°C +800°C
0,2 - 10 K einstellbar
6 Ampere
max. £ 1 % vom Regelbereich
13 mm
96«48+« 132 mm
= 0,1 % vom Anzeigenbereich
0 +680°C

12 - 11 Kihlen
12-10 Heizan

 HE
Rlckseitig Uber Flachstecker
0-10V 0-20 mA 1 mV/digit

PTC - PT 100 - NI 100 - FeCuNi - NiCrii

Auf Anfrage kann dieses Gerat auch mit gewlinschter Versorgungsspannung geliefert werden.



Technische Daten fur Digitalen PID - Feuchteregler
Typ: HP 30

Technische Daten fiir Digitalen PID - Temperaturregler
Typ: TP30-TP 30 P

lSchaleustandsanz,

- XP Potentiometer

XP Taste
— Sollwertpotentiometer

Sollwerttaste —
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