Digitaler Zweipunkt - Feuchteregler
Typ: HR 30

Funktion:

Der Feuchtelithler edaft die relative Lufifeuchie. Sie wird in ein elektrisches Signal umgewandalt und in digitater Form
zurAnzeigegebrachl. Durch Drickenainar Taste schaltet die Anzeige aul Sollwar um, sodas mittels eines Potentiomerars
die gewinschte Schallfeuchtigkeit genau eingestellt werden kann. | Taste und Potentiometer singd mil SP gekennzeich-
net. ) Mach Leslassen der Taste erschegint wiedar die Anzeige des Istwenas

Sobald der Istwen den Sollwed erreichi hat, schallel das Ausgangsrelais um, was mittels Leuchidiode an der Frontalaite
das Reglers angezeigt wird. Der potentialireiz Umschaltkontakl des Relais schaltet dann sinngemaR dis Enl- bzw.
Beleuchtung ein oder aus

Dig Schalthyslerese ( Feuchligkeitsdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten ) ist einstelibar, Durch Driscken einar Taste
und glaichzeitigarn Einstallan gines Fotenliomelers { Taste und Potentiomater sind mit XK gekennzeichnet | wird die
Schalihysterese aingestallf,

Allgemeines

Digilalanzeiga for gradgenaue Justage und Ablesung
Einpofiger Umschaltar fir Ent- ungd Beleuchlen

abschraub- und auswechselbarer Feuchtiihler

| Kapazilive Elamenta oder Hygro - Fermgsher )
Schalthysterese wird digilal angezeig!

Analeg Ein- und Ausgang 0-10Y% 0-20mA 1 mV !/ digit
Umschalibare Funktion: Ent- oder Bateuchten

vielseitige Anwendungsmaglichkeilzn { siehe Typanspienesl )

Aufbau

Der Hegler ist in einem Schalttaiel - Einkaugehause untergebracht, das in ginen Ausschnitt von 92,0 - 44,0 mm passt. Dle
Betestigung erfolgt von der Ruckseite mittals zweier seillich angesetztar Schraubhalier

Montagehinweis - WICHTIG

keing Parallefihrung der Flhlerkabe! zur Netzleitung | Gefahr der induktiven Beeintlussung )
abgeschirmte Kabsa! nur einseitig erden.
bei wesenllichear Verlangerung des Fuohlarkabals aut ausreichanden Querschnilt acnlen

Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

- Tasle drocken, damit Scollwenanzeige erscheinl, nach Einsteliung am Sollwad - Potenticmetar Taste loslassen

Istwert wird wisder angeazeial,



Bar
feuchten

Technische Daten fiir Digitalen Zweipunkt - Feuchteregler Typ: HR 30

Versorgungsspannung

Regelbereich
Kapazitiver Fiihler RH 88

Regelbereich
Hygro - Ferngeber FG 120/ FG

Schalthysterese
Ausgangsrelais
Anzeigegenauigkeit
LED Anzeige

MaBe
Umgebungstemperatur
Klemme

Auflosung

Anschluss
Ausgangssignal

Meleingang

220 Volt

10 - B5 %6 relative Feuchte

BO 0 -100 % relative Feuchts

0.5 - 10 % relative Feuchie einstallbar

&A/220V 50 Hz.

max.

13 mm

SR« 48« 132 mm

O +80°C

12 - 11Entfeuchten 12- 10

0.1 % relative Feuchte

%= vom Regelbereich

Befeuchien

Ruckseitig Gber Flachstecker

0-10V 0-20mA 1 mV
0-100 Chm 1 digit/ mV
Schaltzustand

Hysteresetaste ——

Sollwerttaste
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