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Der Regler MTC ist durch seine Flexibilitdt fiir mehrere Anwen-
dungsbereiche einsetzbar, Durch den Einsatz der verschiedenen
Parameter ist eine optimale Uberwachung von Kiihl- und Heizungs-
anlagen bzw, die Kombination von beiden méaglich

Um die besten Ergebnisse zu erzielen . empfehlen wir lhnen, diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen

e |

Der Regler wverfigt dber zwel Ausgénge, die durch einen
Microprozessor gemdll der im SET-UP gewidhlten Betriebsart und
den dazugehérigen Parametern gesteuert werden.

Die vier Betriebsarten sind:

Betriebsart tv"®, Kihlstellenregler mit einem Ausgang und Program-
mierung der Ausschalttemperatur (L1) und
Einschalttemperatur (L2),

Betriebsart tHS: Regler mit einem Ausgang und Programmierung
der Ausschalttemperatur(L.1) und der Schalthyste-
rese(HY 1),

Betriebsart t2L: Regler mit zwei Ausgingen und Programmierung
des Hauptsollwertes (L 1) und des zweiten Soll-
wertes (L2).

Betriebsart t2S: Regler mit zwei Ausgéngen und Programmierung
des Hauptsollwertes (L1) und des relativen
Schaltabstandes (dt).

1.2

Die Anzeige zeigt wihrend der Grundfunktion des MTC die am
Fihler gemessene Temperatur an Wihrend des Programmierens
dient sie zum Anzeigen der Werte der Kontrollparameter und der
dazugehdrigen Symbaole Die Parameter werden mit Hilfe der vier
Tasten am Geridt gesetzt.
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Erhohung des angezeigten Wertes
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Der Einsatzbereich des Reglers liegt zwischen -10"C +60°C bzw
15 ... 80% relativer Feuchte. Der Regler darf nicht in der Néihe von

Schitzen und Starkstromleitungen montiert werden.

5.9
Die Befestigung erfolgt rickseitig mittels zweier seitlich
angesetzten Blgeln. Bei Einsatz eciner Gummidichtung (Typ"S") muf
diese zwischen der Schalttafelfront und der Frontseite des Gerites
montiert werden.

2.3

Der Ausgang sowie die Versorgungsspannung und der Fihler sind
gemidll dem AnschluBschema am Gehause des Reglers anzuschlieBen.
Um den Fiahler vor elektromagnetischen Storungen zu schiitzen,
sollte das Kabel nicht in der Nihe von Starkstromleitungen verlegt
werden. Die Abschirmung ist einseitig zu erden.

2.4

Bei Fihlerersatz oder sehr groBen Kabellingen kann eine Neukali-
brierung des Gerates erforderlich sein. Hierbei sollte ein genaues
Referenzthermometer zur exakten Messung der Temperatur benutzt
werden. Falls notwendig sollte der  Fiihler in eine Flussigkeit
cingetaucht werden, um mit einem Schraubenzieher die seitlich
angebrachte Trimmerschraube "O Adj" nachzujustieren

Bei den Reglern MTC. . koénnen Sie zwischen vier Betriebsarten
wiahlen. Die Art und Gestaltung der Betriebsarten kénnen Sie im
SET-UP wihlen

b3



Im volgenden werden die einzelnen Betriebsarten und die dazu-
cehérigen Parameter beschrieben., AuBerdem sind, zum besscren
Verstiandnis, die einzelnen Betriebsarten in einem Diagramm
dargestellt.

3.1 Betriebsart 1 [tv"]:

Thermostat mit einem Ausgang:
Diese Funktion erméglicht die Programmierung einer Aus-
schalttemperatur (L1) mit der Taste (F1) und einer Einschalt-
temperatur (L2) mit der Taste (F2)

Anderbare Parameter:

- vSP minimale Sollwertbegrenzung fir L1 und L2
(=50 .+ 15070

= PGP maximale Sollwertbegrenzung (vSP.. . +150°C)

- rtl minimale Auszeit fiir RL1. Es ist die minimale
Wiedereinschaltverzogerung for RL1 (0...10 Min. ),

- PF1 Stindiger Schaltzustand von RL1 bei Fihlerfehler
(Dauerlauf oder Aus).

- ADJ Fihlerabgleich um Werte im Beregich von
(-20...20°K)

3.2 Betriebsart 2 [tH§&]:

Thermostat mit einem Sollwert und einem Ausgang:
In dieser Betriebsart kann der Regler durch die Anderung der
Hysterese zum Heizen oder zum Kithlen verwendet werden.
Diese Funktion ermoglicht die Programmierung des Sollwertes
(L1) durch die Taste (F1) und der Schalthyvsterese (HY 1)
durch die Taste F2,

Anderbare Parameter:

- vSP minimale Sollwertgrenze fur L1 (-50  +150°C).

=P maximale Sollwertbegrenzung (vSP.,. . +150°C).

- rtl minimale Auszeit fur RL1. Es ist die minimale
Wiedereinschaltverzégerung fur RL1T (0. 10Min.}.

i PR Stindiger Schaltzustand bei Fihlerfehler
(Dauverlauf oder Aus).

s X TH] Fuhlerabgleich um Werte im Bereich von
(-20. . +20°K).

- HY 1 Dieser Parameter beschreibt den Aus/Einschalt-
hystereseregelbereich fir RL1. Durch Auswahl des

Vorzeichens + oder - wird die Kontrollart von RL1
programmiert.

Bei positivem Vorzeichen < Kihlen.

Bei negativem Vorzeichen < Heizen.
Einstellbereich (-25._ +25°K)

3.3 Betriebsart 3 [t2L];

Zweistufenregler:
Bei dieser Betriebsart handelt es sich um einen
Zwelstufenregler mit zwel Sollwerten und zwei Ausgédngen zum
Heizen oder Kithlen.

ad



Diese Funktion erméglicht die Programmierung eines Haupt-
sollwertes (L1) mit der Taste (Fl), und eines zweiten
Sollwertes (L2) mit der Taste (F2). Da L2 der zweite Sollwert
ist, hidngen seine Grenzen von dem fir L1 programmierten
Wert und der Funktion Heizen oder Kihlen ab.

Um das Uberschneiden der Regelzonen zu verhindern, richtet
sich der Grenzwert von L2 immer nach dem eingestellten Wert
tur L1,

Beispiel:

L1 Heizen (negative HY1) <> L2 Kihlen (positive HY2)

In diesen Fall hat L2 als minimale Grenze den Wert von L1.
oder

L1 Kihlen (positive HY1) < L2 Heizen (negative HY2)

In diesem Fall hat L2 als maximale Grenze den Wert von L1

Die Einstellung der beiden Hysteresen geschieht im SET-UP.
Anderbare Parameter:

- vSP minimale Sollwertbegrenzung fir L1 und L2
(-50,..+150°C)

- ASP maximale Sollwertbegrenzung (vSP. . +150°C).

- rtl minimale Auszeit fir RLL1, Es ist die minimale
Wiedereinschaltverzogerung fiilr RL1 (0., 10Min).

- PF1 Standiger Schaltzustand von RL1 bei Fithlerfehler
(Dauerlauf oder Aus).

- ADIJ Fiihlerabgleich um Werte im Bereich von
(-20, ., +20°K).

- HY 1 Dieser Parameter beschreibt den Aus/Einschalt-

hystereseregelbereich fir RL1. Durch Auswahl des
Vorzeichens + oder - wird die Kontrollart von RL1
programmiert.

Bei positivem Vorzeichen < Kiuhlen

Bel negativem Vorzeichen < Heizen
Eistellbereich (-25, . +25°K).

- HY 2 Dieser Parameter beschreibt den Aus/Einschalt-
hystereseregelbereich fur RL2. Durch Auswahl des
Vorzeichens + oder - wird die Kontrollart von RL2
programmiert,

Bei positivem Vorzeichen <> Kithlen
Bei negativem Vorzeichen < Heizen

Eistellbereich (-25 +25°K).
- rt2 minimale Auszeit fur RL2. Es ist die minimale
Wiedereinschaltverzogerung fiur RL2 (0. 10Min)
- PF2 Stindiger Schaltzustand von RL2 bei Fiihlerfehler

{Dauverlauf oder Aus).

Betriebsart 4 [t25]:

Dreipunktregler:
Diese Funktion ermdglicht die Prosgrammierung eines
Sollwertes (L1) mit der Taste (F1) und eines relativen Schalt-
abstandes (L2) mit der Taste (F2)



Hierbei dndert sich der Schaltpunkt von RL2 gemidll der
Anderung von L1

Diese Betriebsart ist die optimale Losung fir die Programmie-
rung einer Neutralen Zone bzw. einer zweistufigen Regelung
oder einer Alarmschwelle iiber oder unter dem Sollwert,

Beispiel:

.1 = -15°C; HY1 = +02°K; dt = +05%K, HY2 = +01°K;

Mit diesen Parametern schaltet RL1 bei -15°C aus und bei

-13°C ein. Bei Temperaturanstieg bis -09°C (L1+dt+HY2) wird

RL2 zugeschaltet und bei -10°C wieder ausgeschaltet.
Anderbare Parameter:

- vSP minimale Sollwertbegrenzung fir L1 und L2
(#54,.+1507C):

- ~SP maximale Sollwertbegrenzung (vS8P...+150°C).

- Tt minimale Auszeit fiir RL1. Es ist die minimale
Wiedereinschaltverzogerung fur RLT (0 . 10Min).

- PF1 Stindiger Schaltzustand von RL1 bei Fihlerfehler
{Dauverlauf oder Aus)

- ADIJ Fihlerabgleich um Werte im Bercich von
(-20...+20°K)

- HY 1 Dieser Parameter beschreibt den Aus/Einschalt-

hystereseregelbereich fur RL1. Durch Auswahl des
Vorzeichens + oder - wird die Kontrollart von RL1
programmiert.

Bei positivem Vorzeichen < Kihlen

Bei negativem Vorzeichen <> Heizen
Eistellbereich (-25...+25°K}.

- HY2 Dieser Parameter beschreibt den Aus/Einschalt-
hystereseregelbereich fur RL2. Durch Auswahl des
Vorzeichens + oder - wird die Kontrollart von RL2
programmiert
Bei positivem Vorzeichen <> Kihlen
Bei negativem Vorzeichen <> Heizen
Eistellbereich (-25...+25°K).

- 12 minimale Auszeit fir RL2, Es ist die minimale
Niedereinschaltverzogerung fur RL2 (0. 10Min),

- PE2 Standiger Schaltzustand von RL2 bei Fuhlerfehler
{Dauerlauf oder Aus).

- dt maximale dt-Begrenzung, Der Paramecter hat das
gleiche Vorzeichen wie HY2 (-25.. . +25°K)

4.1 Tasten [1] und [2]:
Durch Betitigen der Tasten [3] und [4] werden die zu
dndernden Parameter angezeigt Bel Betitigung der Taste [1]



wird der Wert schrittweise um ein Grad erhoht bzw. durch
Taste [2] erniedrigt. Bei lingerem Driicken dndern sich dje
Werte in schneller Reihenfolge. Die maximalen und minimalen
Werte kénnen im SET-UP begrenzt werden.
Taste [3]:
Nach dem Dricken der Taste F1 erscheint in der Anzeipe "LI"
und danach der programmierte Wert von L1, der je nach
Betriebsart den Ein- oder Ausschaltpunkt des Ausgangs RL!
darstellt.
Nach der Anderung des Parameters, speichern Sie diesen in
dem Sie die Taste [3] betatigen. Nun wechselt der Regler
MTC ... wieder in seine Grundfunktion.
Eine automatische Speicherung erfolgt, wenn nach mehr wie
6Sek. keine Taste gedrickt wird.
4.3 Taste [4]:
Sie erlaubt die Anzeige des zweiten Kontrollparameters,
gemidfl der programmierten Betriebsart.
a.) Betriebsart | [tv*];
In der Anzeige erscheint "L2" . Nachfolgend die Ein-
schalttemperatur des Ausgangs RL1. Da diese Betriebsart
nur zur Kiahlung dient, ist der minimal einstellbare Wert
immer hoher als der Sollwert L1,
Beispiel: Ll = -59C & L2 = +3°2C:
b.) Betriebsart 2 [tHS];
In der Anzeige erscheint "HY 1", Nachfolgend die Schalt-
hysteresc, diese ist positiv bei Kiihlen und negativ bei
Heizen. Die Schalthysterese ist die Differenz zwischen
Ein - und Ausschalttemperatur,
Beispiel, L1 = +25°C & HY1 =-39K:
Hierbei hat RL1 eine Heizfunktion. Bei +25°C erfolgt die
Ausschaltung, bei +22°C die Einschaltung von RL1.
c.) Betriebsart 3 [t12L];
In der Anzeige erscheint "L2", nachfolgend der
EinfAusschaltwert des Ausganges RL2, Da "L2" der
zweite Sollwert ist. hangen seine Grenzen von dem fir
"L1" programmierten Wert und der Funktion, Heizen oder
Kthlen, ab,
) Betriebsart 4 [128]:
[n der Anzeige erscheint "dt", danach der Wert fur die
Differenz zwischen dem Ein/Ausschaltpunkt des Aus-
ganges RL2 und L1 Da es sich hier um einen relativen
Schaltabstand handelt. dndert sich folglich der Sechalt-
punkt von RL2 gemall der Anderung von L1
4.4 Fehleranzeige:
Infolge eines Fithlerbruches oder Fihlerfehlers bzw einer
MeBbereichsuberschreitung erscheint in der Anzeige "PFA".
Der Ausgang RL1 bleibt dann standig in dem im SET-UP pro-
grammierten Zustand
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Vor der ersten Inbetriebnahme einer Anlage miussen die Betriebsart
und verschiedene andere Parameter wie zum Beispiel die Sollwert-
begrenzung im SET-UP vorgegeben werden.

5.1 Zugang zum SET-UP:

- Gerat ausschalten.
Tasten [1] und [2] dricken.
Tasten gedriickt lassen und das Geridt wieder Einschalten.
Mach dem Wiedereinschalten des Gerdtes, Tasten loslassen,
Nun erscheint in der Anzeige [PAr].
Jetzt kénnen alle Parameter und die Betriebsart, wie unter
3.2 und 3.3 beschrieben. verdandert werden.

5.2 Andern der Betriebsart:

- Taste [1] driacken

- In der Anzeige erscheint [tyP]

- Taste [3] dricken.

- Es erscheint nun die gegenwirtige Betriebsart.

- Nun mit der Taste [2] durch die verschiedenen Betriebsarten
springen, bis Sic die gewiinschte Betriebsart erreicht haben.
Zum abspeichern Taste [3] betitigen
Nun erscheint in der Anzeige der erste Parameter [z.. vSP]

5.3 Andern der Parameter:

Taste [3] dricken um den aktuellen Wert des ersten
Parameters anzeigen zu lassen.

Mit den Tasten [1] und [2] kann dieser Wert nun verandert
werden.

- Nach dem Linstellen des gewiinschten Wertes diesen mit der
Taste [3] bestdtigen.

Nun erscheint in der Anzeige der nichste Parameter.

- Dieser und alle weiteren Parameter werden wie der erste
eingestellt,

Sollen nicht alle Parameter geandert werden kénnen Sie
mit der Taste [2] durch die Parameterpalette springe ohne
sich die dazugehdrigen Werte anzeigen zu lassen.

5.4 Abspeichern der rinderung,en und verlassen des SET-UP!
- Gerdt ausschalten,
- Gerdt wieder einschalten
- Nun arbeitet das Gerat mit den neuen Daten.
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