Der MTD 11 verfiigt auBerdem iiber ein Untermenii, in dem ver-
schiedene Grundeinstellungen vorgenommen werden konnen. Dieses
Meniti wird mit SET-UP bezeichnet.

Um in das SET-UP Programm zu gelangen mufBB die Stromzufuhr zum
Gerdat unterbrochen werden. Auf der Klemmleiste befindet sich
am Klemmplatz 6 ein kleiner Knopf (dieser ist mit SET-UP be-
zeichnet). Dieser Knopf muB nun gedriickt und festgehalten werden
wahrend die Stromzufuhr wieder eingeschaltet wird.

Im Display erscheint nun fiir 1 Sekunde die Meldung "OF". Danach
springt die Anzeige auf den minimalen Sollwert um (Voreinstel-
lung = 50° C). Dieser Wert kann nun mittels der Pfeiltasten auf
der linken Geridteseite verandert werden.

Die Anderung wird mittels der Taste "Entr" (oben rechts)
quittiert. In der Anzeige erscheint fiir 1 Sekunde "En".

Nun erscheint der maximale Sollwert (Voreinstellung 150° C).
Auch dieser kann wie vor beschrieben geidndert werden.

Danach besteht die Moglichkeit die Schalthysterese einzustellen.
Auch diese Einstellung wird mit "Entr" quittiert. Nun springt
die Anzeige auf "St'" um.

Un die vorgenommenen Eingaben nun 2zu programmieren muB die
Stromzufuhr nochmals kurz unterbrochen werden.

Nun konnen an der Geridtefront der minimale und maximale Soll-
wert sowie die Schalthysterese nur noch in dem von Ihnen im
SET-UP Programm eingegrenzten Bereich verdndert werden.



