Microprocessorgesteuerter Zweipunktregler
Typ: MTR 10
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Funktion:

Durch den Anschiull der Versorgungsspannung uber den dazugehongen Transformator 220012 Volt zeigt die digitale An-
zewga den |st-Wert an

Bei enern falschen Fihleranschlul? oder einem dsefekien Finler zeigt die Anzege OF und das Arbersrelais schaltet aus,
Die Verzorgungsspannung betrdgl 12 Yoir,

Sollwerteinstellung:

Durch Druck auf die Taste SET aben links erschainl n der Anzaige 10r 1 Sekunde die Information S.P

Anschlieflend erschenl die Soltermpearatur [Anzeige blinkt). Durch Dridcken siner der beiden links angeordneten Tasten ist
die Soltemperatur einzustelien

Chbere Taste (SET) erhoht den Soliwert, untere Tasle senk! den Sollwert. Die Solltemperatur wird angezeigt.

Sobald die Soltemperatur singestalt ist und nicht mehr verandert wird, erscheint diese 4 Sekunden als Blinkanzeige
Die dann im Display erschenende Information E.n. bestatigh die enprogrammierte Solliermperatur,

Die. Anzeige E.n. erfolgt 1 Sekunde; danach wird die Ist-Temperatur im Display wieder angezaigt

Beispiel:

Verdnderung des Sollwers von 10aut 2 Grad C SET driicken, es arscheint 5P, 1 Sekunde lang, Ziffer 010 hilinkt,
unlere linke Taste sclange dracken bis 002 im Dheplay erschamt

Ziffer 002 blinkt 4 Sekunden bis E.n. die Einprogrammigrung des neuen Scllweris gquittiert.

Kontrolle der eingestellten Solltemperatur

Taste SET drucken

3.F. lzuchtet 1 Sekunde

Sollwert blinkt 4 Sekunden 002 C
En arschanl 1 Sekunde
Ist-Termparatur wird wieder angezeig
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Einstellung der Schalthysterese:

Mach einem Druck der 4 T/Entr. Taste erscheint in der Anzeige 1 Sekunde lang dT. AnschiieBend erscheint die Schalthy-
sterese durch Blinkanzeige.

Cie Einstellung der Schalthystere erfolgt wie bei der Sollwerteinstellung durch die links am Gerat angeordneten Druckta-
sten. Diese sind einstellbar zwischen 1-10 K,

Sobalo die Schalthysterese eingestellt ist und nicht mehr verandert wird, erscheint diese 4 Sekunden als Blinkzeichen
Wenn im Display E.n. angezeigt wird, ist die Schalthysterese sinprogrammiert.

Oie Einprogrammierung kann auch vorzeitig durch Betatigung der Taste Eintr. vorgenommen werden.

Beispiel:

Anderung der Schalthysterase von 5 auf 2 K

Taste oben racht A T Entr. dricken

Im Display erscheint dT Anzeigendauer 1 Sskunde

anschliefiend zeigl die blinkende Anzeige 005,

Dieser Wert wird an der unteren Taste SET auf 002 umgeandert,

Mach der Einstellung auf 002 Taste loslassen

dnreige 002 blink: 4 Sekunden,

MNachdem im Displan E.n. erscheint, ist die Schalthysterese von 002 K einprogrammiert.

Programmierung des oberen und unteren Sollwerts
Schalthysterese und Heiz- oder Kiihibetrieb

Alle Gerate, die nicht in Sonderausfihrung bestellt werden, sind wie folgt programmierbar:

Unterer Sollwert - 50 GradC
Oherer Sollwert + 150 Grad C
Schalthysterese sinstellbar von 1-10 K

Schaltausiiihrung for Kohibetrieh

Diese vargenannten Werte kdnnen wie folgt umprogrammiert werden: An der linken Langsseite des Gerates befinden sich
hinter der ersten Offnung im Gehause zwer Metallkoniakte

Diese Kontakie sind mit einem Schraubenzieher kurzzuschiiefien, Wahrend diese Kontakte kurzgeschlossen werden, muf
die Stromversargung des Gerates fiir 1-2 Sekunden unterbrochen werden Fisr 1 Sekunde leuchtet im Display O.F. auf An
schliefiend blinkt die Anzeige,

Nun kann der unterste Sollwert an den beiden linken Tasten mit SET Bezeichnung eingestelt werden.

Machdemn dieser Wert eingestellt ist, kann mit der Taste mit der Bezeichnung Entr. enprogrammiert werden. Diese Einpro-
grammierung wird mit E.n. im Display bestatigt. Danach blinkt die Anzeige erneut auf, damit die maximate Temperatur gin-
gestellt werden kann, Dies geschight wie vor beschrisben

Nach der Einprogrammierung des obersten Sollwertes durch Entr. erfolgt die Bestatigung durch E.n. Die Anzeige blinkt
wieder auf. Jetzt kann die max, Schalthysterese eingestellt werden und wahlweise Heiz- oder Kihibetrieb.

Beispiel:
Heizbetrieh Schalthystersse: 1 bis -10 K
Kihlbetneb Schalthysierese: 1 bis 10 K

Nach Beendigung dieser Einstellung Entr. Taste betatgen. Nachdem im Display 1 Sekunde E.n. und danach S.T. er-
scheint. Geral fir 1-2 Sekunden von der Stromzufubr unterbrachen, Danach ist das Gerét batriebsbereit

Aufbau

Uer Regler ist in enern Schalttatel-Einbaugehause untergebracht, das in einen Ausschnilt von 71,0 x 29,0 mm pafit. Die
Befestgung erfolgt van der Rilckseite miltels zweler seitlich angessatzter Schraubhaltar,

Montagehinweis — WICHTIG

keme Parallelfinrung der Fahlerkabel zur Netzleitung
(Gafahr oer induktiven Beeinflussung)
abgeschirmte Kabel nur einsetig erden
5 bei wesentlicher Verlangerung des Fuhlerkabels auf ausreichenden Querachnitt achten.



Technische Daten fiir Microprocessorgesteuerten Zweipunktregler
Typ: MTR 10

Versorgungsspannung:

Regelbereich:

Eingang:

Schalthysterese:

Ausgangsrelais:

Anzeigengenauigkeit:
LED Anzeige:

MaBe:
Schaltgenauigkeit:
Umgebungstemperatur:
Auflésung:

Anschluf:

Klemme:

Klemme:

Fiihleranschluf:

Versorgungsspannung:

Schaltzustandsanzeige:
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12 W mit sep. Transformator 220012 Vol

- 50 Grad C bis 150 Grag C

Haloletersonde FTC
Kabelldnge 1.5 m

1-10 K einstellbar
iwird digiial angezeigt)

potantialireier Uimschalier
8 A220 Velt 50 Hz

+/- 184 vom Regelbereich
3 Digit 13 mm

THx33x61 mm

+ (- 0% vom Anzeigenbereich
-5 Grad + 60 Grad C

1 Grad C

Rlckselline Schraubanschliisse

&-7 Heizen

5-7 Kihlen

mt = Klemmea 12

blau = Klemme 11 oder 12
blau = Klemme 11 oder 12
2V = Klemme 8 und 2
LED-Leuchte
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