
Die Anzeige zeigt "ahrend der Grundfunktion des .\1TR , die am 
Fü h le r gemesse ne Tempera tur an Wa hren d d es P rogramm ie rens d i en t 
e s z um Anze ig en d er Wer te d e r Ko ntrollpar a nn e r und d er daz u 
g eho r igcn Sy mbo le. 
Die P arame ter werden mi t Hi lfe der v ier T as ten in Fron t des 
Ge rätes angezeigt und gesetzt. 

Kachfolgend werden die einzelnen Heiz - und Kuhlmoglichkciten 
besc h r ieben . Tn be ide n Fäl len is t der S o lhve r t de r 
E in/A usc ha ltpunk t Be i Küh lun g si nd Wer te u nte r ha l b d es 
vorgegebe ne n Sol lwert es d ie A u$sc ha lt punkt e ß e i He iz u ng s in d 
d iese d ie Ei nsc h al t punkte . 

Tasten ( 1) und ( 2 ) . Durch Be tätigung der Tasten (3) und (4) werden 
d ie zu ändernden Parameter a ngezeigi. Be i Be t ätigung der Taste ( 1) 
wir d d er We rt s chr it tweise um e in Gra d e r h ö ht . bzw du rc h Ta s t e 
( 2 ) erni e dri gt. Bei 11\ ngc re m Drü cke n ä ndern s ic h d ie Werte in 
s chn e ll et· Rei henfo lge . D ie mi n ima len un d max im a len We r te kön nen 
i m SET-UP beg renzt werde n . 

T aste ( 3 ) Wenn sich der Regler in der Grundfunktion befindet , 
e r scheint in der A nzeige n ach Dnick e- n d er Taste , "LI", de r 
progr amm iert e Sol lwert , de r den Ei n/ Auss ch a lt p unkt des All sgangs 
RL 1 dar s t e llt . 
Na c h Andc ru ng ei nes Pa rame i e r s erfo lg t durch Drlicken der Tas te 
(3) die Speic herung. und der MTR wechsell wieder 1n die 
Grundfunl..tion Die Speicherung erfolgt automati sc h . wenn nach 
mehr als 6 Sekunden keine Taste gedruckt wi rd . 



Taste (4 ) : Sie e r lau bt d ie Anze ige de r Sc halthysterese . In d er 
Anze ige erscheine für 2 Sekunden "HYI " . na chfo lge nd der 
vorgege be ne Wert, positiv bei K ii h lung , negati v bei Heiz en Die 
Schalt hys te rese is t di e Differenz zwisc he n E in - und 
Aussch alll e mpe ra tu r . Der Ei nsc ha lt -Z us tan d de s Ausga ngs w i rd im 
Dis p la y durch Aufle uchten e in es L E Ds be i de r Anga be RL 1 
ageze 1g1 . 

Beispiel 1) LI= + 25 °C ; HYI = - 03 ° K 
Hie rb e i ha t der Reg ler ei ne Küh lfu n kti o n Bei + 25 ° C erfolgt d ie 
Ausschaltung , bei + 22 ° C d ie E in schaltung. 

Beispiel 2) L I = -10°C; HYI = +02°K 
Hie rbei is t d e r Re gler z u r Küh lun g program mier t : RL 1 wird be i -1 0 ° 
C ausgesc halt e l und bei - 08 ° C eingesc hal tet. 

I nfol ge eines Füh le rbru c hes oder F ühlerfe h le r s bzw . eine r 
Me ßb ere ichsübe rsc hre itung ( -50 ° C . .. + J 5 0° C} ersc hein t in der 
An zeige "P FA" . De r Ausgang RL 1 fu n ktioniert stä nd ig gemä ß de m 
im SET-UP programmierten Zusta nd . 
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(ieral ausschaltcn Tasle. ( L) uod (2) drucken Tastei wthre.d d€s
w i e d e r e i n s c h a I t e n s gedructr lassen In der Anzc gc crsch.lir
'PAr' P a r a m e r c r a r s * a h I ünd die Anzeige des Weries erfolet durch
* ederholle Bcrätieüng der Iasre (r) Die ,\nderunq erlolgt durch
die Tarten ( l) urd (l) rnd die Spei.herung dur.h (rl Durch
Drucken der Taslc ll) eraolgi ein st'ung zun nachsten Paramete..
ohne daß eLne Anzeigc dcs Wertös erfolg!

Die (;esralrung dcs I,tTR erfolgt
Konrrollparatoeter Zugang zur Cesra
geordnere Folge !on Dcrarigungei

dtr.ch Progfanfr,cru.g der
Iturg c.ha11en Sie durch eife

Nach dcr Progranmierung Gerat ausschallen
Nach dem w i e d e r e i i s c h a I i e n arbcirct das (;e r d1

mininrrle to !e rbegrenzune t 5 r 150'c)
nraxrmalc s o l l * e r l b e g r e n z u n g (vSP 'ti0o( )
mrnrnale Auszeil fui RL I Es ist die ninimale w i e d c r e r n s c h a I r ,
reizogerung fur Rll unabhdngig von den Eingang!werlen
{0 l0 Min)
ständLger S.halizusland Iur Rl. I bci Fuhteftehter (Dauertaur

ADJ Offser. das den !onr Eiigang abge esenef We rddierr ist cr-
möglichl die Anderung der 

^nzei!e 
{ 20 -20'K)

Es isl die E r n / A u s - S c h a I r h v r t e r e ! e b e r e i c h fdr Rl.I l)urch Aus-
rvahl des \rorzci.hens - oder sird dic Konirollarr von RLI
progranmiert bei r üird (ühlrns. bei Heizui! ( 2s +2s'K)

Taste 1=Pfeil auf ; Taste 2=Pfeil ab ; Taste 3=SET ; Taste 4=HYS



De r Ein sa t z bereich des Reg lers lieg t zwi s ch e n - 10° .. +60 °C 
Umge b un gs te mpera t u r bzw . 15 % 80% re lati ver reuchte . Der 
Regle r darf nic ht in der Na he vo n Schü tze n u nd S tarks tromlei tunge n 
montiert "erden . 

Die Befestig ung erfolgt rückse it ig mittel s 7\\eier seitlich 
angese tz t er Büge l. Be i E insatz ein er Gu mmid ic htu ng (Typ"S") muß 
d ies e zw isc hen Wand und der Fronb ei rc des Ge rä tes mon t ie r t und 
das pe r fe kt e Haften s ic herges tel lt werden 

Der Ausgang sowie Versorgungsspannung und Fühler sind gemaf3 
Anschlußschema am Gehäuse des Reglers anzuschließen . 1.im den 
Fühler vor elektromagnetisch en St örunge n zu schützen , soll t e das 
Kabel nich t in der Nahe vo n Star kstromle itu ngen ve r legt werden . 
Die Abs c hi rmung ist ein se it ig zu erd en 

Bei Fuh lcrcrsa tz oder se hr große n Kabellan gen kann eine 
Neukalibrierung des Gerätes erford erlich sern Hierbei sollte man 
ein genaues Re ferenzthermometer zur exakten Messung der 
Temperatur ve rwenden . Falls erforderlich sollt en die zwei Füh le r 
hie rzu in eine Fl üssigkeit eingetau c ht werden und mi t e inem 
Sc hraub e nzi e he r di e Tri mme rsch raub e " O ADj " se i t l ic h nachju s ti e n 
we rd en . 
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Ansc hlußpläne für die Regler 

MTR 11 T 1 RD 

1 SEI 1 

EJ 
MTR11 T1 RD 

RL 1 

•: 

V e rbrauch e r 

Schü 1z 

12V 

12V 

220V 

\.1 t. 

RL 1 

lae 

<l'. 
... 
(l) -s: 
;::J 
u. 

und MTR11 T1 RE 

20 
MTR 11 

MTR11 T 1RE 

RL 1 

220V 

R 

7 8 9 1 

L 1 N 

,„ 
V erbraucher 

Schütz 

<l'. 
... 
Q) 
-
..c 
•::J 
lL 

w 


