
M icro processorgesteu e rte r Zw ei p u n ktregle r
mit Abtauvorrichtung

Typ: MTRT 1I

Funktion:
Durch den Anschluß der Versorgungsspannung über den dazugehörigen Transoformalor 220112 V oll zeigt die digitale An-

zeige den lst-West an.
Bel elnem falschen Fühleranschluß oder e nem defekten Fühler zeigte die Anzeige OF und das Arbeitsrelais schaltet aus.

Die Versorgungsspannung beirägt 12 Volt.

Sollwerteinstellung:
Durch Druck auf die Taste SET oben links erscheint in der Anzeige {ür 1 Sekunde die Information S.P.

Anschließend erscheint dle Solltemperatur (Anzeige blinkt). Durch Drücken einer der beiden links angeordneten Tasten ist

die Solltemperatur einzustellen.
Obere Taste (SET) erhöht den Sollwert, untere Taste senkt den Sollwert. Die Solltemperatur wird angezeigt.

Sobatd die Solltemperatur eingestellt ist und nicht mehr verändert wird, erscheint diese 4 Sekunden als Blinkanzeige,
Die dann im Display erscheinende Information E.n. bestätigt die einprogrammierte Solltemperatur.
Die Anzeige E.n. erfolgt 1 Sekunde; danach wird die lstTemperatur lm Display wieder angezeigt.

Beispiel:
Veränderng des Sollwerts von 10 auf 2 Grad C SET drücken, es erschelni S.P. 1 Sekunde lang, Ziffer 010 blinkt,

untere linke Taste solange drÜcken bis 002 im Display erscheint

ziller 002 blinkt 4 sekunden bis E,n. dle Einprogrammierung des neuen sollwerts quittiert.

Kontrolle der eingestellten Solltemperatur
Taste SET drücken
S.P. leuchtet 1 Sekunde
Sollwert blinkt 4 Sekunden 002 C

E.n. erscheint 1 Sekunde
lst-Tempe.atu. wird wiede' angeze gt.
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Einstellung der Schalthysterese:
Nach einem Druck der / TiEntr. Taste erscheint in der Anzeige 1 Sekunde lang dT. Anschließend erscheint die Schatthv-
sterese ourcl. Brinkanzeige.
Die Elnstellung der Schalthysterese erfolgt wie bei der Sollwerteinstellung durch die links am Gerät angeordnete Druckta-
ste. Diese ist einstellbar zwischen 1- 10 K.
Sobald die Schalthysterese eingestellt ist und nicht mehr verändert wird, erscheint diese 4 Sekunden als Blinkzeichen.
Wenn im Display E.n. angezeigt wird, ist die Schalthysterese einprogrammiert.
Die Einprogrammierung kann auch vorzeitig durch Betätigung der Taste Eintr. vorgenommen werden.

Beispiel:

Anderung der Schalthysterese von 5 auf 2 K
Taste oben recht / T Entr, drücken.
'n Display ersche,nt dT Anzeigendauer 1 Sekunde
anschließend zeigt die blinkende Anzeige 005.
D eser Wert wird an der unteren Taste SET auf 002 umgeändert.
Nach der Ejnstellung auf 002 Taste loslassen.
Anzeige 002 blinkt 4 Sekunden
Nachdern im Displan E.n. erscheint, ist die Schalthysterese von 002 K einprogrammiert.

Abtauzykl us-Ei nstel I u n g
Untere rechte Taste mit Abtausymbol drücken.
lT D splay erscheint 'ür 1 Sekunde die Bezeich.tung dEF.
Danach die zahl der Abtauungen tft 24 stunden mittels den links angeordneten Tasten eingeben.

Zum Beispiel:

C 01 Abtauphase innerhalb 24 Stunden = 1 mal
C 05 Abtauphase innerhalb 24 Stunden = 5 mal
C 24 Abtauphase innerhalb 24 Stunden = stündlich

Nach Eingabe der Abtauungen Taste loslassen. Der eingestellte Wert blinkt 4 Sekunden. Durch die Anzeige von E.n, ist die
Einoabe beendet.

Abtaudauer-Einstellu ng
u.ntere rechte Taste rnit Abtausymbor 2 mar drücken - in der Anzeige erscheint die gezeichnung ,,ol\'4iüels den beiden rinken Tasten, mit s^ET_bezeiohnet, kann jetzt 0""ÄÄt"rJär"i"rö;il;;ä",,
Die Abtaudauer kann zwischen 1 und gg l/inuten gewahlt weiden. r'ra"r-, ee;nJigu;gä"iä"i*rä" raste tostassen. DieZeiteingabe erscheint jetzt in einem 4sekündigen 

-Blinkzeichen; 
eutttrerung erfolgt durch E.n.

Y]t9^t,?. erne Abtauung alle 12 Stunden für 30 l\,4inuten und der Abtauzeitpunkt von z.B. morgens z.oo uhr und abends'19.00 Uhr gewünscht, ist wie folgt vorzugehen.
Abtautaste 1 mal drÜcken lm Display erschernt dEF. Mit der sET-Taste Anzeige auf d a0 einstellen, d 30 blinkt für eineDauer von 4 Sekunden. Die Quittierung erfolgt durch E.n.

um die Abtauphase a||e 12 stunden (2.00 bzw. 19.00 Uhr) einzureiten, gibt es zwei Mögrichkeiten.

'1 DrÜcken der links unten befindlichen SET Taste und gieichzertiq_em Drücken der Abtautaste. (zur Einleitung der Ab-tauphase müssen beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden).biese Handabtarr.t;;Ä'i; ier vorgesehenen Ab,tauzeit (in diesem Falle 7.00 Uhr oder '19.00 Uhr) erfolgen.
Ab jetzt wird das Gerät die Abtauphase immer um 2.0ö uhr und i9.00 uhr einreiten.

2 Dle Abtauzyklus-Einstellung kann erfolgen, in dem man zur gewünschten Abtauzeit die stromzufuhr zum Geräl kurzunterbricht.

ACHTUNG
Bei jeder stromunterbrechung muß der Abtauzykrus wie vor beschrreoen, neu erngerefet werden,Die ernprograrnmierten Abtauzyklen und die Abtaudauer werden bei stromausfall "n"nr 

o"ro.ant.



Technische Daten für Microprocessorgesteuerten Zweipunktregler
mit Abtauvorrichtung - Typ: MTRT 11

VerEorgungsspannung:

Regeltrerelch:

Eingang:

Schallhyslerese:

Ausgangsrelals:

Anzeigengenauigkell:

LED Anzelge:

MaBe:

Schaltgenaulgkeil:

Umgebungslemperalur:

Auflösung:

AnschluR:

Klemme;

Fühleranschluß:

Versorgu ngsspan n u ng:

Abtauzyklus:

Ablaudauer:

Handabtauung:

Schallzu3landsanzelge:

Abtau6nzelge:

12 V mit sep. Transformator 220112 Voll

- 50 Grad C bis 150 Grad C

Halbleitersonde PTC
Kabellänge 1,5 m

1-10 K einstellbar (Serieneinstellung)
(wird digital angezeigt)

potentialf rerer Umschalter
I A/220 Volt 50 Hz

+ l- 1o/o vom Regelbereich

3 Digit .13 mm

75x33x'll mm

+ l- O,1o/o vom Anzeigenbereich

- 5 Grad + 60 Grad C

1 Grad C

Rückseitige Schraubanschlüsse

5'7 Kühlen

rot = Klemme 12
blau = Klemme 11 oder 12
blau = Klemme 11 oder'12

12V = Klemme 8 und 9

alle 1 bis 24 Stunden

1 - 99 Minuten

möglich

LED-Leuchte

Blinkende LED.Leuchte

Abtaumelder

Ouitlierlasle

Programmiertasten

Abtautasle

lir

Scl)altzuslandsanzeige


