Digitaler Zweipunktregler mit Alarm
Typ: TA 30 - TAD 30 - TA 30P - TAD 30P

Funktion:

Die vom Temperaturfdnler erfafte Temparatur ( Istwer | wird in ein elekirisches Signal umgewandelt und indigitaler Form
zur Anzeige gebracht. Durch Driicken eingr Taste schaltet die Anzeige auf Sollwert um, so daB mittels eines Potentiomelers
die gewlinschte Schalttemperatur genau gingestellt werden kann. { Taste und Potantiometer sind mit SET gekennzeich-
netl. Mach Loslassen der Taste erscheint wieder dis Anzeige des Istwertes.

Scbald darlstwert den Sollwert erreishi hat, schaltel das Ausgangsrelais um, was mittels Leuchtdinde ander Fro niplatte
des Reglers angezeigt wird. Der potentialireie Umschaltkontakt des Relais schaltet dann sinngemass die Kizhiung bzw
Heizung gin oder aus,

Die Schalthyslarese | Temparaturdilierenz zwischen Ein- und Ausschalten I ist ginstellbar. Durch Drlicken giner Taste
und gleichzeitigem Einslellen eines Potentiometers ( Tasle und Potantiometer sind mit XK gekennzeichnal ) wird de
Schalthysterese eingestelin.

Beim Geratetyp: TA 30 wird durch Driicken einer Taste bai gleichzeitigem Einstallen eines Potentiometers | Bereich-
nung AL } der Alarmpunkt Giber als auch unter dem Sallwert eingastellt.

Beim Geratetyp: TAD 30 wird die Zeitverzégerung an einem Potentiometer der sich an der unteren Gehdusesaie
betindst, aingasiallt,

Allgemeines

Uigitalanzeige fUr gradgenaue Justage und Ablesung

emnpeliger Umschalter fir Kizhl- oder Heizfunktion

resser Temperalurbareich (- 50 +150°C)

bschraub- und auswechselbarer PTC - Finler

Typ TA 3D/ P und TAD 30/ P Ausidhrungen fir PT - 100 Flhlar

4 Schalthysterese und Alarmpunkl wird digital angezeigt
ginstelibarer Alarmpunkt und sinstellbare Zeitverzgerung
umschaltbarer Regelbereich - 50 + 70 °C und + 70 + 150 ° G { PTC - Fuhler |
Anaiog Ein- und Ausgang 0-10V 0-20mA 1 mv/ digit

Aufbau

2

1

Uer Reglerist in einem Schalttafel - Einbaugehiuse untergebracht, das in enen Ausschnitt von 92,0 « 44,0 mm passt. Die

Befastigung edolgt von der Riickseite mittals zweier saitlich angesetztar Schraubhaler

Montagehinweis - WICHTIG

keine Paralleltinrung der Fuhierkabe! zur Natzleitung | Gafahr der incukiven Beamtiussung ).
aogeschirmie Kazel nur einseitig erden
beiwesentiicher Verlangerung des Fihierkabals aul ausreichenden Querschnitt achten

Einstellen des Sollwertes { immer oberer Schaltpunkt )

Taste driicken, damit Sellweranzaiga erscheint, nach Einstellung am Sollwen - Potentiometer Taste loslassan,
Istwart wird wieder angazeigl



Technische Daten ftir Digitalen Zweipunkiregler mit Alarm
Typ: TA30-TAD 30-TA 30 P- TAD 30P

Versorgungsspannung 220 Volt Betrigbsspannung
Andere Spannung auf Anfrage
Regelbereich
TA 30-TAD 30 ~B0*C +70° G/ +B0°C +150 °.C umechaltbar

Regelbereich

TA 30 P-TAD 30P -100 +600 +800°C
Schalthysterese 0.5 - 8 K einstelibar
Ausgangsrelais 8A /220 V 50 Hz.
Anzeigegenauigkeit max. = 1 % vom Regelbereich
LED Anzeige 13 mm

Mafe 96+ 48+« 132 mm
Schaltgenauigkeit = 0,1 % vom Anzeigenbereich
Umgebungstemperatur -0 +860°C

Klemme 12 - 11 Kihlen 12 - 10 Heizen
Klemme 9 -8 Alarm

Aufldosung 01°C

Anschluss Rickseitig Uber Flachstecker
einstellbarer Alarmpunkt 1-10 K Gber und unter Sollwert
einstellbare Zeitverzogerung Typ: TAD 3 - 100 Minuten
Ausgangssignal C-10V 0-20mA 1 mV/digit
MeBeingang FTC-PT 100 - NI 100 - FeCuNi - NiCrii

ACHTUNG: Die Zeitverzdgerung erfolgt nur bei Uberschreiten der Selltemperatur um den sin-
gestelltean Wert.
Bei Unterschreitung des Sollweries wird der Alarmkontakt sofort geschlossen.
Bei diesen Geraten handelt es sich um die Nachfolgegeneration der Regler
Typ: TRA 30 und TRAR 30



