Digitaler PID - Temperaturregler
Typ: TP30-TP 30 P

Funktion:

Die vom Temperaturfithler erfafte Temperatur{ Istwert ) wird in gin elekirisches Signalumgewandeh undindigitaler Farm
zurAnzeige gebracht. Durch Dricken einar Taste schaltetdie Anzeige aul Sollwert um, so dal mittals eings Patentiometers
die gewlnschie Schalltemperatur genau eingeslalll werden kann. ( Taste und Petentiometer sind mit SET gekennzeicgh-
net). Mach Loslassen der Taste erscheint wisder die Anzeige des |stwarles.

Diese Regler zeichnen sich dadurch-aus, dal sie nach dem Einschwingen Keinerlel Abweaichungen zum Sollwedt zeigen
Cie zulassige Abweichung kann an dem Potentiometer mit der Bezegiichnung XP eingestellt werden, Das Zeitverhalen
kann an dem 2. Potentiomaler an der Oberseile des Gerates eingestailt werden.

Beioplimaler Abstimmung des Reglers ergeben sich ein gules Fihrungs- bzw. Stdrverhalten, dberschwingungsfreies
Anfahren sowig ging Regelung ohne Abweichung in eingefahrenem Zustand.

Allgemeines

- Cigilatanzeige 10r gradgenaue Jusiage und Ablasung
- abschraub- und auswechseelbarer PTC - Fihler
- TE 30 P - Ausiahrung for BT - 100 Fihler. Weitere MaBeingdnga | sighe Typenspiegel )
- Vielseitige Anwendungsmaglichkeiten | siche Typenspiegel |
- direkter Anschiuf einer Widerstandsheizung méglich
- keine Abweichung zum Sollwert
- digitale Einsteliung des XP - Wertes
umsielibarar Regalbearaich

Aufbau

Cer Regler istin einem Schaittate! - Einbaugehduse uriargebracht, dasin einen Ausschnitt von 52,0« 44.0 mmpassl, Die
Betastigung erolgt von der Rdckseite mittels zwaier saitlich angesetzter Schraubhalar

Montagehinweis - WICHTIG

- keine Parallefibrung der Fohlarkabal zur Netzleilung { Gefahr der induktiven Beeinflussung §.
abgeschirmie Kabel nur einseitig erdan.
bei wesentlicher Verlangerung des Fdhlerkabels aul ausraichenden Querschnitt achian

Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

- Taste drucken, damit Sollwerdanzeige erscheint, nach Einstellung am Sollwen - Polenliomeater Taste loslazsen,
Istwer wird wieder angezeig!
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Technische Daten ftr Digitalen PID - Temperaturregler

Versorgungsspannung
Regelbereich TP 30

Regelbereich TP 30 P

Schalthysterese XP Wert

Ausgangsrelais
Anzeigegenauigkeit
LED Anzeige

Male
Schaligenauigkeit
Umgebungstemperatur

Klemme
Klemme

Auflosung
Anschluss
Ausgangssignal

MeBeingang

Aut Anfrage kann dieses Gerat auch mit gewlnschter Versorgungsspannung geliefert warden,
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Typ: TP30-TP 30 P

220 Volt Betriebsspannung

SR C 46090/ w50°C +150 ° C umstellbar

-100°C +600°C +800°C
0,2 - 8 K einstellbar

& Ampere

max. £ 1 % vom Regelbereich
T3 mim

08 « 48132 mm

+ 0,1 % vom Anzeigenbereich

B +B0eC

12 -11 Kihlen
12 - 10 Helzen
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Rickseitig Uber Flachstecker
0-10V 0-20 mA 1 mV /digit

PTC - PT 100 - NI 100 - FeCuNi - NiCrNi



