Digitaler Zweipunktregler mit
AbtauvorichtungTyp: TR 2 30 - TRT 2 30

Funktion:

Che vom Temperaiudihiarerdalite Temperatur { Istwen Vwirdin ein elekirisches Signal umgewandeh und indigitales Farm
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Uer Heglerist imeinem Scnalttalel - Einbaugehduse untergabracht, das in sinenAusschritt von 82,0+ 44 0 mm passt. Die
Belestigung erolgl von der Rlcksgile mitteis zweier seitich angesaizter Schraubhater
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Technische Daten der Digitalen Zweipunktregler mit Abtauvorrichtung
Typ: TR230-TRT 2 30

Versorgungsspannung 220 Volt

- 30

Regelbereich ‘'C 430
Schalthysterese
Ausgangsrelais

Anzeigegenauigkeit max. £ 1 % vom

8 A/220V 50 Hz,

Betriebsspannung
i i

0.5- 8 K einstellbar

Kihlanlage

Regelbereich

LED Anzeige 13 mm
MaBe 96«48+ 132 mm
Schaltgenauigkeit +{,1 % vom Anzeigenbereich
Max. Umgebungstemperaur 0 +80° 0
Auflosung *C
Anschluss Ruckseitige Schraubanschlilsse
Abtauzeiten ( TRT 2 30) alle 2 - 12 Stunden
Abtaubegrenzung 10 - 120 Minuten
Klemme ({ TR 2 30) 9 - 11Kihlen
Klemme ({ TRT 2 30) 8 - 11Kihlen
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