Digitaler Zweipunktregler Typ:
TR 5

Funktion:

Die vam Temperaturizhler erfalite Temperatur { Istwert ) wird in ein elektrisches Signalumgewandelt und indigtaler Form
zur Anzeige gebracht. Durch Druckeneiner Taste schal et die Anzeige aut Sollwertum, sodaR mitials gines Potent omatars

die gewinschie Schalttemperaturgenau eingestellt werdankann. | Taste und Potentiometar sind mit SP gekennze onn=
Mach Loslassen der Taste erschaint wieder die Anzeige des Islweres,

Sobald der Istwen den Sollwen errgichl hat, schaltet das Ausgangsrelais um, was mitlels Leuchidiods an der Fromalas
des Reglers angezeigt wird, Der potentialfreie Umschatikontak! des Relais schaltet dann sinngeméss diz Kanlun
Heizung ein oder aus

Die Schalthysieresa ( Temperalurdifterenz zwischen Ein- und Ausschallen §ist mittels eines Potentiometers | mit T
gekennzsichnel | einslellbar

Allgemeines

Diz Viglzeiligked digser Reglergensralion ist bastechand
= = =
Cigialanzeiga fur gradgenaue Justage und Ablesung
Einpaliger Umsehaller fur kuhliunklion

grafer Temperalurbereich (- 50 = 50°C )
FT1C - Fuhler fest angeschlessan, jedoch verlangarbar

Aufbau

Hegler islinainem Schaltatel - Einbaugehause untergebracht, das ineinen Ausschnittvan 87 .0 » 28 0 mmipaszet Of
eteshioung efolgbven der Ruckssile mittels zweierseillch angesetzier Schravkbhalter

Montagehinweis - WICHTIG

keing Parallellubrung der Fithlerkabel zur Metlzledung | Gedahr deringuktiven Beainflussung
dgbgeschirmie Kabe! nur einseitig erden
belwesentlicher Verlangerung des Funlerkabels aut ausraichenden Querschnit achis

Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

Tasl2 drucken, damit Sollwerntanzeige arscheint, nach Einstallung am Sollwert - Patentiometer Taste losiasser
Istwen wird wieder angezeigl

Bai Temperaturan unfer =0 7 C leuchiel vor der Digitalanzeige eine Diode als minus Zeichen

Abgleichen der Digitalanzeige

mittels Nullpunzipotentiometerbei= 0° C (2 B, Eiswasser mit Kontrollthermameter |

tn



Technische Daten fir Digitalen Zweipunktregler Typ: TR 5

Versorgungsspannung

Regelbereich

Schalthysterese

Ausgangsrelais

Anzeigegenauigkeit

LED Anzeige

fMafe

Schaltgenauigkeit

12 V- mit sep. Transformater 220 /

0,5 - B K einstellbar
BA /220 V BD Hz,

* 1% vom Regelbereich

Umgebungstemperatur 0 +60°C
Klemme 4 - 6 Kuhlen
Auflosung i
Anschluss Ricksaitige Schraubanschliisse
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