Digitaler Zweipunktregler Typ:
TR 50

Funktion:

Cig vom Temperaturfihler erfalfte Temperatur { Istwar ) wirdin ein elektrisches Signal umgewandelt und in digitaler Form
zur Anzeige gebracht. Durch Dricken einer Taste schaltetdie Anzeige auf Sallwert um, sodal mittels eines Potentiometers
diz gewiinschie Schalttemperatur genau eingestelt werden kann. { Taste und Potentiometer sind mit SP gekennzeichnet),
Mach Loslassen der Taste erscheint wieder die Anzaige des lstwertes.

Sobald der Istwent den Sollwert errgicht hat, schaltet das Ausgangsrelais um, was mitlels Leuchtdiode an der Frontplatta
des Reglars angezeigt wird. Der potentialireie Umschaltkontakt des Relais schaltet dann sinngemass die Kihlung bzw
Heizung ein oder aus.

Cie Schalthysterese | Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Ausschalten ) ist ginstellbar.
Allgemeines

- Digitalanzeige fir gradgenaue Justage und Ablesung
Einpoligar Umschalter flr Kdhlfunktion

- grofar Temperaturbergich ( - 50 4+ 50°C )
abschraub- und auswechselbarer PTC - Flhler

Aufbau

Der Regleristin einem Schalttafel - Einbaugehaduse untergebracht, das in einen Ausschnitt von 52,5 « 26,5 mm passt. Die
Befestigung erfolgt von der Rilckseite mittels zweier seitlich angesetzter Schraubhalter.

Montagehinweis - WICHTIG

- keine Parallelflhrung der Fiihlerkabel zur Netzleilung ( Gefahr der induktiven Besintlussung ).
abgeschirmta Kabel nur einseitig erden.

= bei wesantlicher Verlangerung des Flhlerkabels auf ausreichenden Querschnitt achten

Einstellen des Sollwertes ( immer oberer Schaltpunkt )

= Taste dricken, damit Sollwerianzeige erscheint, nach Einstellung am Sollwert - Potentiometer Tasie loslassen,
lstwert wird wieder angezeigl
Bei Temperaturan unter + 0 ® C leuchtet var der Digitalanzeige eine Diode als minus Zeichen

Abgleichen der Digitalanzeige

mittels Nullpunktpotentiometer bei + 0 ° C { z. B. Eiswasser mit Kontrolithermimeter )



Technische Daten flir Digitalen Zweipunktregler Typ: TR 50

Versorgungsspannung
Regelbereich
Schalthysterese
Ausgangsrelais
Anzeigegenauigkeit
LED Anzeige

MaBe
Schaltgenauigkeit
Umgebungstemperaur

Klemme

Auflésung

Anschluss

Sollwerttaste

Ga

12 V mit sep. Transformator 220 / 12 Volt
-50 +150°C
0,5 - 8 K einstellpar
8A /220 V 50 Hz,
+ 1 % vom Regeibereich
10mm
56+ 30+73 mm
+ 0,1 % vom Anzeigenbereich
0 +60°C

7 -8 Kihlen
6 -7 Heizen

128

Rickseitige Schraubanschlisse

Schaltzustandsanzeige
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