
TU5S ANWEISUNGEN FÜR DIE NAVIGATION
1. ANZEIGE 2. LEGENDE ANZEIGEN

LED TASTEN
Thermostatausgang

Lüfterausgang 

Abtauausgang 

Eco-Modus aktiviert 

Tastatur entsperrt (*)

Eingeben / Bestätigen 

Verringern / Lichter

Erhöhen / Eco-Modus 

Beenden / Standby

Manuelle Abtauung

(*) LED aus = gesperrt, LED an = entsperrt. Die LED 
blinkt, um die Schlüsselerkennung anzuzeigen.

3. BETRIEB
Entsperren Standby Energiesparmodus Manuelle Abtauung Manuelle Beleuchtung

x2 2 Sek 2 Sek 2 Sek

4. MENÜ
NAVIGATION und WERTANZEIGE WERTEÄNDERUNG

Wert anzeigen oder 
in Untermenü eingeben

Erhöhen           
Menu        Verringern

Parameter
Speichern und gehen Sie zu

Nächster Parameter            nächstem Parameter

Vorheriger Parameter
Zurück zur Temperaturanzeige

Menu 

Parameter

Um den Vorgang ohne Speichern zu beenden, drücken Sie die Taste

oder 10 Sekunden wartenWert

HAUPTMENÜ INFO-UNTERMENÜ-ELEMENTE

SP Hauptsollwert anzeigen und ändern T1 Temperatur gemessen von Fühler T1

IISP1) Alternativ-Sollwert anzeigen und ändern T2 Temperatur gemessen mit Fühler T2

Systemminuten/-stunden (MIN, HRS) anzeigen 
und ändern

TIM T3 Temperatur gemessen mit Fühler T3

Start- und Endzeit für Funktionsaktivierung anzeigen und 
ändern (Eco-Modus oder Licht)

TAC2) THI Maximale gemessene Temperatur 

INF Info-Untermenü TLO Gemessene Mindesttemperatur

1) nur wenn IISM verschieden von NON 
2) nur wenn IISM=RTC oder LSM=RTC

CND* Kompressor Arbeitswochen

Passwort für den Zugriff auf das Parameter-Untermenü 
eingeben - Passwort = 12

PSD

* Nur wenn ACC ungleich 0

5. PARAMETER-UNTERMENÜ

Um in das Parameter-Untermenü zu gelangen, geben Sie PSD = 12 im Info-Untermenü ein.

<Parametertabelle: SPL, SPH, etc...>

https://www.onlinedoctranslator.com/de/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


MENÜSTRUKTUR

Hauptsollwert

Zweiter Sollwert

Systemzeit (Minuten / Stunden)

Start- und Endzeit für Funktionsaktivierung 
(ECO, Lights)

Info-Untermenü


