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XDC123.1R8F 
 
Standartbedienungsanleitung ist die vom CDC12!!! 

1. BESCHREIBUNG    
Abtauregler mit drei Fühlern (Thermostat, Abtaubegrenzung, Anzeige) und zwei Relais (Verdichter 
und Abtauung),  Eingang zum Umschaltung des Minus/Plus-Bereich-Betriebsart und Ausgang für 
die Fernanzeige. Im Vergleich zur Standardausführung unterscheidet sich der XDC durch die 
folgenden Eigenschaften: 
1. Er besitzt einen Doppelspeicher für die mit dem Stern gekennzeichneten Parameter. 
2. Die Betriebsart wird durch das Schließen eines spannungsfreien Kontaktes am Eingang, der 

beim Standardmodell CDC12 zur Betätigung der Abtauung benutzt wird, ausgewählt. 
3. Die Signalisierung des ausgewählten Speichers bei der Gestaltungsphase Setup erfolgt durch 

das Aufleuchten des Punktes oben im Display, der durch das Eiskristall (erleuchtet beim 
geschlossenen Kontakt) bezeichnet wird. 

4. Im Falle, daß die Betriebsartauswahl erfolgt, in dem das Gerät schon im Betrieb ist, dann wird 
der XDC wieder eingeschaltet und startet mit der neu ausgewählten Betriebsart. 

 
 
* SPL minimale programmierbare Temperatur * [-50 ... +150°]

* SPh maximale programmierbare Temperatur * [SPL ... +150°]

* hyS Schalthysterese des Thermostaten *  [+01 ... +20°K]

CoF minimale Auszeit des Verdichters  [00 ... 10 Minuten]

Con minimale Laufzeit des Verdichters [00 ... 10 Minuten]

 * cdc Verdichtersicherheitslauf beim Fühlerfehler * [00=Aus ... 10(0)%=Dauerlauf]

CrS Verdichteranlaufverzögerung nach Stromausfall [00 ... 120 Sekunden]

* drE Stunden zwischen zwei Abtauungen * [01 … 99 Stunden]

* dLi Abtauendtemperatur * [+01 ... +70°]

* dto maximale Abtaudauer * [01 ... 120 Minuten]

DrP Abtropfzeit [00 ... 10 Minuten]

DiS Anzeigekontrolle während der Abtauung [-01=”dEF”; 00=”T3”; 1... 30 Minuten=zeitlich 
begrenzte “dEF”]

* dty Abtautyp * [Fan=Auszykl.; ELE=elektr.; GAS=Heißgas]

DoP Zeitzählung für die Abtauoptimierung [Con=kontinuierlich; Acc=nach Reifansatz]

Fct Verdampfterlüfterkontrolle [-01=Dauerlauf; 00=Ein/Aus mit Verdichter; 
1... 10 Minuten=verzög. Ausschalt.]

* FrS Lüfteranlauf nach der Abtauung * [-50 ... +150°]

* Fid Lüftung während der Abtauung * [00=Aus; 01=T2<FrS; 02=Dauerlauf]

* Alo untere Alarmschwelle * [-50 ... +150°]

* Ahi obere Alarmschwelle * [ALo ... +150°]

* AdL Temperaturalarmverzögerung * [-01=ausgeschlossen; 00... 120 Minuten]
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* Ain Alarmeingangsauswahl *  [Fühler 1, 2, 3] 

OS1 Korrektur des Thermostatfühlers [-20 ... +20°K] 

oS2 Korrektur des Verdampferfühlers  [-20 ... +20°K] 

oS3 Korrektur der angezeigten Temperatur  [-20 ... +20°K] 

SiM Verlangsamung der angezeigten Temperatur 
 

[00 ... 200] 

Adr Geräteadresse [00 ... 255] 

 
* AEn alternative Nachtthermostatssteuerung * [01=zugelassen; 00=ausgeschlossen]

* ASP alternativer Sollwert * [-50 … +150°]

* Ahy Schalthysterese des Nachtthermostaten * [+01 … +20°K]

* Haupt-Sollwert *  

 


